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1. PRESENTACIÓN 

 

Con el fin de introducir una mejora sustancial en la gestión forestal de los montes que gestiona la 

entidad GARURAL, nos planteamos la necesidad de crear un registro de huella de carbono con 

todos aquellos montes que cumplan las especificaciones requeridas para su inclusión en dicho 

registro. 

Es por ello, que surge la idea de realizar un estudio, en el que se evaluará el estado de los montes 

interesados en este proyecto, realizando una valoración completa del estado de los mismos, tales 

como existencia de zonas incendiadas que precisen restauración, zonas rasas para implantación de 

arbolado a través de plantación, reforestación de zonas arboladas con cambios de especie, estado 

del arbolado existente, etc… Con el fin de conocer las zonas aptas para su inclusión en el registro de 

la huella de carbono. 
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MEMORIA INTRODUCTIVA Y GUÍA DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN 

2. Introducción 
 

2.1. Cambio climático 

La lucha contra el cambio climático requiere de acciones a distintos niveles, y en cada nivel el 

mantenimiento y el fomento de los sumideros de carbono, entre otros, los ecosistemas forestales, 

se pone de manifiesto como una herramienta decisiva a la hora de abordar este problema. 

Los sumideros de carbono tienen un papel importante en la mitigación del cambio climático, por su 

capacidad para fijar carbono atmosférico. Los ecosistemas contribuyen a la compensación de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

La convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, define el cambio climático, 

como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”. Para entender este cambio climático causado por el 

hombre, es necesario conocer el concepto de “efecto invernadero”, fenómeno natural que permite 

que nuestro planeta sea habitable, ya que sin él la temperatura superficial media de la tierra sería 

de -18ºC y no la que realmente tenemos, 15ºC aproximadamente. Una serie de gases que contiene 

nuestra atmósfera, denominados gases de efecto invernadero hace posible este efecto. 
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Fuente: UNEP-GRIP Arendal. 

El funcionamiento teórico del efecto invernadero es sencillo: la radiación solar calienta la superficie 

de la Tierra, esta energía es emitida de nuevo hacia la atmósfera y los GEI retienen parte de dicha 

energía. Las radiaciones infrarrojas emitidas por la Tierra son retenidas por los GEI y reemitidas a la 

superficie terrestre calentándola de nuevo. 

El efecto invernadero se está viendo modificado por el aumento de las concentraciones de GEI 

producidas por la actividad del hombre. Es importante resaltar que la tasa de incremento de las 

emisiones parece haber sido mayor en la última década (1,9 ppm/año frente a la media entre 1960 

y 2005 que fue de 1,4 ppm/año). El aumento en el uso de combustibles fósiles parece ser una de las 

causas principales del incremento de las emisiones. 

 

2.2. Sumidero de Carbono 

El concepto de sumidero en relación con el cambio climático fue adoptado en la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992. Según la Convención, un sumidero es 

“cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o elimina de la atmósfera un gas de efecto 

invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero”. Los ecosistemas 

terrestres y el mar son los principales sumideros de gases de efecto invernadero de la biosfera y 

absorben principalmente CO2 de la atmósfera. 

Por lo tanto, los sumideros de carbono son procesos o mecanismos por los cuales se absorbe 

carbono de la atmósfera contribuyendo así a reducir la cantidad de CO2 del aire. 

 

Nuestros bosques como fijadores de CO2 

Por qué nuestros bosques son los principales fijadores de CO2? 

La fotosíntesis es el principal mecanismo de secuestro natural de carbono, por lo que cualquier 

sistema natural que albergue organismos fotosintetizadores puede constituir un sumidero de 

carbono. La vegetación, a través del proceso de fotosíntesis, fija CO2 atmosférico y lo transforma 

en las cadenas de carbono que componen la biomasa vegetal. 

El carbono fijado por el ecosistema terrestre se distribuye dinámicamente entre la biomasa vegetal 

viva, la biomasa vegetal muerta y el suelo. La biomasa vegetal viva hace referencia al conjunto 

formado por la vegetación aérea viva (tronco, ramas, hojas, etc.) y la vegetación subterránea viva 

(raíces), mientras que la fracción de biomasa muerta está compuesta por la madera muerta, las 

ramas y raíces secas, la hojarasca y la materia orgánica en descomposición. En el suelo se localiza el 

carbono orgánico procedente del proceso de humificación, teniendo esta fracción gran importancia 

en el balance final de absorción de CO2.  
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El carbono fijado en estas tres fracciones puede liberarse de forma natural a la atmósfera a través 

de los procesos de respiración de los distintos órganos de las plantas y de la actividad microbiana 

del suelo, responsable de la mineralización de la materia orgánica.  

Los incendios forestales, las plagas y las enfermedades pueden acelerar los procesos de 

degradación de la materia orgánica y con ellos la liberación de carbono a la atmósfera. Además, la 

retirada de productos por el hombre como cosechas agrícolas y aprovechamientos forestales, así 

como el tiempo de consumo de los mismos (corto, medio y largo plazo), completan el flujo de 

retorno de carbono a la atmósfera. 

Si el balance neto de los flujos de carbono, absorciones y emisiones resulta positivo nos 

encontraremos con ecosistemas terrestres que actúan activamente como sumideros de carbono. 

En caso contrario, tendrán la consideración de fuentes de carbono. Este balance neto depende de 

muchos factores, entre los que se encuentran las características propias de la vegetación, del clima 

y del tipo de suelo y de las particularidades de la gestión aplicada. 

En resumen, se determina que: 

Los bosques, contribuyen potencialmente a la mitigación del cambio climático gracias a su 

influencia sobre el ciclo global del carbono: almacenan carbono en la vegetación y el suelo, lo 

intercambian con la atmósfera a través de la respiración de las plantas y de la actividad microbiana, 

son fuentes de emisión de carbono cuando son perturbados y de nuevo se convierten en sumideros 

de carbono durante los procesos de regeneración y crecimiento que siguen a las alteraciones. 

La capacidad de los bosques para actuar como sumideros de carbono depende de muchos factores, 

entre los que se encuentran las características propias de la vegetación, del clima y del tipo de 

suelo en el que se encuentra, así como de las particularidades de la gestión aplicada. 

 

Técnicas de gestión de sumideros forestales 

Los ecosistemas forestales, además de cumplir con otras funciones esenciales almacenan carbono y 

contribuyen a la mitigación del cambio climático, por lo que resulta necesario incrementar la 

superficie boscosa con plantaciones y reforestaciones, garantizar su conservación con trabajos 

selvícolas de prevención de incendios, y mejorar su potencial de fijación de carbono.  

El uso de los productos forestales como sustitución de materiales de construcción o como 

alternativa a otras fuentes de energía también contribuye a la mitigación del cambio climático 

gracias a la reducción de las emisiones debidas al empleo de materias primas no renovables.  

Las principales técnicas de gestión aplicadas en la conservación, mejora y aumento de la cantidad 

de carbono almacenado por los bosques se centran en las siguientes líneas de acción:  

- Repoblaciones forestales ( forestación y reforestación) 

- Gestión forestal (planificación forestal con proyectos de ordenación de montes, 

selvicultura, prevención de los ecosistemas forestales frente a agentes externos) 

- Disminución de las tasas de deforestación (Medidas contra la deforestación) 
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La forestación y la reforestación tienen como objetivo principal el aumento de la superficie 

arbolada. Las nuevas masas forestales establecidas contribuirán a la fijación de carbono 

atmosférico a través del crecimiento de la vegetación y el aporte de materia orgánica al suelo. 

La “gestión forestal sostenible” como “la organización, administración y uso de los montes de 

forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad 

y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros 

ecosistemas”. 

La deforestación, cambio de uso de la tierra de bosque a no bosque, supone la pérdida instantánea 

del carbono almacenado en un sistema forestal y la reemisión del mismo a la atmósfera, en menor 

o mayor plazo, en forma de gas de efecto invernadero. 

 

2.3.  Cálculo de absorciones 

A efectos de inscripción en el Registro, el Ministerio correspondiente, ha elaborado una 

metodología simplificada de cálculo, que proporciona estimaciones para todas las especies 

forestales arbóreas de España, distinguiendo entre dos intensidades de gestión. Dicha metodología 

deberá utilizarse para los cálculos de absorciones de los proyectos inscritos en el registro. 

Es importante destacar que se distinguen dos tipos de cálculos: 

CÁLCULO EX ANTE: cálculos a futuro en base a estimaciones del crecimiento de las especies para el 

periodo de permanencia del proyecto. El resultado de la estimación permite conocer con antelación 

y de manera aproximada las absorciones que se espera genere el proyecto. 

CÁLCULO EX POST: cálculos en base a datos reales de la masa forestal en un momento concreto. El 

resultado de la estimación dará información sobre las absorciones que realmente han tenido lugar 

en el proyecto en el momento del cálculo. 

En el momento de la inscripción del proyecto de absorción se inscriben las absorciones ex ante 

(absorciones estimadas a futuro), mientras que el cálculo ex post se realizará más adelante cuando 

se disponga de información real de la masa forestal. 

Estimación de absorción total 

Existen dos tipos de metodologías de cálculo. La selección de una u otra dependerá del tipo de 

gestión llevada a cabo (o el objetivo de la repoblación).  

a) Opción A: Repoblaciones sin aprovechamiento maderero o de aprovechamiento intensivo. 

En los casos en que el fin de la repoblación no sea productivo o bien, que el turno de corta previsto 

sea superior al periodo de permanencia.  
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b) Opción B: Repoblaciones de aprovechamiento intensivo. Cortas a hecho (extracción total y en 

una vez de todos los pies que forman la masa). En caso de tratarse de repoblaciones de 

aprovechamiento intensivo cuyo turno de corta sea inferior al periodo de permanencia. 

 

2.4.  Tipo de registro de absorción 

Existen dos tipologías de proyectos de absorción de CO2 

Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo 

• Se realiza una actuación con el fin de establecer un bosque en un terreno que no es 

forestal, al menos desde el 31 de diciembre de 1989 hasta el momento de la actuación, 

cuando pasará a ser un bosque. 

Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal 

existente. 

• La superficie sobre la que se va a actuar era boscosa, habiendo perdido dicha condición 

debido a un incendio forestal. Es cuando, el proyecto de absorción de CO2 debe, mediante 

intervención humana, a través de la plantación, la siembra y/o el favorecimiento de fuentes 

semilleras naturales, restablecer la condición previa de bosque en dicha superficie, con 

condiciones lo más similares posibles al bosque anterior en cuanto a especies. 

Los trabajos puestos en marcha, deberán buscar la persistencia de la masa forestal como mínimo 

hasta alcanzar el período de permanencia del proyecto. 

 

3. Estructura y planificación de las acciones y medidas 
 

Se definen en este apartado, un conjunto de acciones destinadas al aumento, mejora y 

conservación de los sumideros.  

Para ello, el primer paso  es identificar las acciones así como el objetivo propuesto, para 

posteriormente comprobar en campo las características del ámbito de actuación sobre el que se 

aplica (tipo de terreno) y la contribución a la mitigación del cambio climático esperado. 

Cada acción propone una serie de medidas que se consideran adecuadas para conseguir su 

aplicación, incluyendo cada una de ellas su descripción, los costes estimados, las posibilidades para 

su financiación, la relación de agentes implicados en la ejecución, una breve descripción del 

proceso de implantación necesario 
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Acciones y medidas a implementar en el estudio: 

Acción  Medida Objetivo 
Reforestación 
o  
forestación 
de  
zonas rasas 

Forestación o reforestación de 

terrenos forestales 

desarbolados titularidad de los  

propietarios participantes 

Incrementar el 

secuestro de carbono 

con el aumento de 

superficie forestal 

arbolada 

Promoción 
de la 
gestión 
forestal 
sostenible 

Dotación de Proyectos de 

Ordenación de Montes 

Gestión forestal sostenible de 

los montes de los participantes 

Mantener y mejorar la 

capacidad de absorción 

de las masas forestales 

Defensa 
contra 
los incendios 
forestales 

Creación y mantenimiento de 

infraestructuras contra 

incendios 

Información de prevención de 

incendios 

Fomento de la movilización de 

los productos forestales 

Proteger los sumideros 

forestales frente a los 

daños producidos por 

incendios forestales 

 

En las visitas de campo que se realicen en los distintos montes o parcelas implicados en el estudio, 

se valorarán las acciones anteriores, tras realizar un estudio individual del estado de cada 

participante en el cual se observarán distintos parámetros y se valorarán las actuaciones a realizar 

en cada caso.  

A continuación se van a enumerar las distintas fases a realizar para llevar a cabo este estudio, y 

posteriormente crear el proyecto o los proyectos que se pretendan incluir en el registro, con el fin 

de aumentar los sumideros de carbono. Pasando a desarrollar dichas fases en el apartado de 

metodología que se desenvolverá más adelante. 

- FASE  1- Recopilación de documentación existente de cada participante. 

- FASE 2- Comprobación en gabinete de documentación existente, y subsanación de los 

defectos de la fase 1. 

- FASE 3- Inicio de las labores necesarias para la futura ejecución del proyecto de absorción. 

- FASE  4- Análisis de los datos de campo extraídos  

- FASE  5- Comprobación de estado de plantaciones existentes 

- FASE  6- Planificación y desarrollo de actuaciones, principalmente plantaciones 

- FASE  7- Estudio y valoración de actuaciones en zonas incendiadas en caso de existir. 
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4. Requisitos de Inscripción de los proyectos de absorción. 

Tras realizar el trabajo de gabinete y las visitas de campo en cada caso, se determinarán las 

actuaciones a realizar para la absorción de dióxido de carbono. 

La identificación y priorización de los terrenos más adecuados para la instalación de la repoblación 

forestal constituye un aspecto fundamental. Los instrumentos de ordenación del territorio, junto 

con los documentos de planificación forestal, en caso de existir, constituyen excelentes 

herramientas para la identificación de superficies en las que emplazar futuras masas forestales. 

Una vez realizados los pasos descritos anteriormente, e identificados los terrenos más adecuados 

para las nuevas forestaciones, se redactará el proyecto de absorción, y se llevará a cabo la obra en 

el monte estudiado, con el fin de inscribirlo  en el registro.  

Requisitos 

 

Los proyectos de absorción que se inscriban en la sección del Registro, deben cumplir, con los 

siguientes requisitos: 

Estar ubicado en territorio nacional. 

Unidad mínima de actuación: 1 ha, donde la cubierta de copas de los árboles mínima sea del 20 

% en madurez y la altura potencial de los árboles de 3 m en madurez. 

Permanencia del proyecto: mínimo 30 años. A lo largo de este tiempo, se realizarán las 

actividades necesarias para obtener y mantener en buenas condiciones la masa boscosa de 

forma que garanticen su mantenimiento en el Registro. 

Antigüedad del proyecto: puesta en marcha posterior a la campaña de plantación 2012 - 2013. 

Para la inscripción en la sección de proyectos de absorción de CO2, el proyecto tiene que haber 

sido ejecutado, estableciendo un límite temporal para la admisión de proyectos de las tipologías 

A y B, con una puesta en marcha posterior a la campaña de plantación 2012-2013. En caso de 

que el proyecto no se haya ejecutado todavía, pero que exista un horizonte temporal inferior a 

dos años para que esto tenga lugar, no podrá inscribirse, pero sí solicitar la pre-inscripción. 

Plan de gestión: el proyecto debe contar con un plan en el que se indiquen las actuaciones 

previstas. El plan de gestión que se presentará con la solicitud de inscripción en el Registro, es la 

herramienta que permite asegurar la persistencia de la masa forestal en las condiciones 

adecuadas y como mínimo hasta alcanzar el período de permanencia del proyecto, que no 

puede ser inferior a 30 años. Este tendrá un contenido mínimo: 

- Referencias catastrales o de SIGPAC, indicando parcelas y subparcelas en que se encuentra 

el proyecto. 

- Objetivos y descripción de la gestión forestal planificada. 

- Cronograma de actuaciones selvícolas a realizar en el proyecto (gestión contra incendios, 

claras, aprovechamientos, etc) 
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- Descripción de los aprovechamientos existentes en cada parcela SIGPAC o catastral previos 

al proyecto. 

- Nº de pies inicial y n1 de pies final esperado al final del período de permanencia, explicando 

las razones por las que estos números son iguales o distintos. 

- Descripción de los servicios ambientales generados, aunque no se relacionen con la fijación 

de carbono, si los hubiera. 

- Compromiso de seguimiento por parte de sus titulares. 

Cálculo de las absorciones: realizado con la calculadora del Registro. 

Si profundizamos en los requisitos expuestos anteriormente, definiremos las características de los 

proyectos de absorción de una manera más amplia. 

 

Metodología de cálculo 

Los proyectos generarán unas absorciones de CO2 que deberán ser contabilizadas para su 

inscripción en el Registro. A efectos de la inscripción, el Ministerio para la Transición Ecológica ha 

elaborado una metodología simplificada de cálculo, que proporciona estimaciones para todas las 

especies forestales arbóreas de España. Esta metodología, es la que deberá utilizarse para los 

cálculos de absorciones de los proyectos inscritos en el registro. 

 

 

5. Documentación a adjuntar y acreditación de requisitos 
 

A continuación se especifica la documentación a adjuntar con la solicitud de inscripción. Como se 

mencionó anteriormente, en caso de que el proyecto no se haya ejecutado todavía, y por tanto, no 

se cuente con toda la documentación requerida, el proyecto puede optar a la preinscripción. 

 

Inscripción 

Documentación a adjuntar para la inscripción en la Sección de Proyectos de absorción de dióxido de 

carbono. 

 

 ¿Qué? ¿Cómo? ¿ Por qué? 

1 Formulario B: solicitud 

de  

Inscripción/actualización 

en la Sección de 

proyectos 

de absorción de dióxido 

de 

carbono. 

Formato Word 

Asegurando que la información 

facilitada 

coincide con la incluida en la 

documentación 

que adjunta. 

La información del 

formulario sirve para 

alimentar la base de 

datos del Registro. 

2 Tipo A: Documento  

Acreditativo del uso del 
suelo de la parcela a 31 

de 

Diciembre de 1989. 

Tipo B: Documento 

acreditativo de que ha  

tenido lugar el incendio. 

Documento oficial 

( Cartografía, fotos aéreas, 

catastro, etc) 

 

 

Documento que demuestre que 

en la parcela 

De actuación tuvo lugar un 

Permite demostrar 

el requisito de 

cambio de uso de 

suelo. 

 

 

Permite demostrar 

el requisito de 
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 incendio, fecha del 

Incendio, motivo, etc… 

cambio de uso de 

suelo. 

3 Documento acreditativo 

del 

uso del suelo de la 

parcela 

en e l momento previo a 

la 

ejecución del proyecto. 

Documento oficial 

(Cartografía, fotos aéreas, 

catastro, etc) 

Permite demostrar 

el requisito de 

cambio de uso de 

suelo. 

4 Permanencia del 
proyecto 
en el tiempo 

Declaración del titular en la que 

se comprometa a mantener el 

bosque durante  

Un tiempo mínimo de 30 años 

Da garantías de la 

durabilidad del 

proyecto (y de las 

absorciones) en el 

tiempo 

5 Documento acreditativo 

de 

puesta en marcha del  

proyecto 

Facturas de la plantación, 

documentos  

Oficiales, etc… 

Diferencia una 

inscripción de una 

Preinscripción. 

6 Plan de gestión Documento resumen de las 

actuaciones 

Previstas en el tiempo para 

asegurar la 

Correcta gestión y permanencia 

del  

Proyecto. 

Permite asegurar 

una correcta gestión 

de la masa forestal. 

7 Documento acreditativo 

de que el solicitante 

posee los derechos 
sobre las absorciones 

generadas en la parcela. 

Si el solicitante no es el 

propietario del terreno, tendrá 

que demostrar que tiene los 

derechos sobre el CO2 que se 

genere mediante 

Un documento que lo acredite. 

Se asegura que el 

solicitante puede 

inscribir las 

absorciones. 

8 Absorciones CO2 

esperadas. 

A través de la calculadora 

desarrollada por el MAGRAMA 

cumplimentada con los datos del 

proyecto. 

A partir de estos 

datos se calcula la 

cantidad disponible 

para compensación. 

9 Localización del 

proyecto en formato 

digital. 

Croquis de la parcela y del área 

de actuación del proyecto en 

ésta, en archivo informático con 

formato shape (SHP) 

Facilita la 

comprobación de los 

datos. 

10 Documentación 

acreditativa del 

cumplimiento de la 
legislación vigente. 

Autorizaciones, permisos, 

informes, etc. Otorgados por el 

órgano competente que 

acrediten el cumplimiento de la 

legislación ambiental aplicable en 

cada caso. 

Se comprueba si es 

adecuado el 

comportamiento 

ambiental. 

 

En el plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud de inscripción o de actualización, se 

resolverá y notificará sobre la misma. 

En caso de que la solicitud no requiriese los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que, 

en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 

advertencia de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de la solicitud. 

 

Preinscripción  

Como se ha mencionado anteriormente, los proyectos que se inscriben en el registro son aquellos 

que ya se han ejecutado, habiendo sido realizada la inversión inicial necesaria para su puesta en 

marcha. Es probable que para hacer viable el proyecto, dicha inversión inicial deba verse apoyada 

por el reembolso obtenido a través de la cesión de las absorciones de dióxido de carbono a las 

organizaciones interesadas en compensar a través de este proyecto. La preinscripción facilita el 

contacto entre las organizaciones interesadas en compensar y los proyectos que buscan un apoyo 
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económico adicional para su puesta en marcha, proporcionándose información acerca del grado de 

avance del proyecto. 

 

Por este motivo, se crea la Preinscripción como plataforma de difusión de aquellos proyectos que 

cumplen inicialmente con los requisitos de inscripción, pero cuya ejecución, y consecuente 

inscripción, se retrasará en el tiempo por un periodo máximo de dos años. De esta manera, se 

facilita el contacto entre las organizaciones interesadas en compensar y los proyectos que buscan 

un apoyo económico adicional para su puesta en marcha. 

 

 

6. Seguimiento de los proyectos de absorción de CO2 inscritos. 
 

Se establece una periodicidad en la presentación de información sobre el estado del proyecto de 5 

años. De modo que tanto los propietarios de la masa como los gestores de la misma, deberán hacer 

un seguimiento del estado de la misma, así como los trabajos necesarios para su correcta 

conservación, llevando a cabo las actuaciones planificadas en el proyecto. 
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ESTUDIO 

 

7. Metodología del estudio 

El proyecto definitivo de absorción, englobará actuaciones en diferentes localizaciones, con el fin 

de realizar un proyecto conjunto entre diversos propietarios (principalmente comunidades de 

montes vecinales en mano común), independientemente de que se soliciten uno o varios 

proyectos, siendo el promotor y solicitante del mismo, la entidad GARURAL SL. 

Para ello, se realizará un valoración de estado de cada participante, que consistirá en el trabajo 

previo a la redacción del proyecto final de absorción de CO2. Se elaborará una metodología de 

trabajo, estudiando y valorando los mismos parámetros en cada monte participante en el proyecto. 

- FASE  1- Recopilación de documentación existente de cada participante. 

• Solicitud de la documentación acreditativa de titularidad 

• Comprobación en gabinete de documentación existente, tal como acreditación de 

la propiedad, cumplimiento de la normativa en cada caso, y pertenencia o no de 

proyecto de ordenación, documento simple de gestión, o en su defecto adhesión a 

modelos selvícolas ( en función de cada figura propietaria). 

 

- FASE 2- Comprobación en gabinete de documentación existente, y subsanación de los 

defectos de la fase 1. 

• En caso de no existir proyecto de ordenación, realización del mismo, con los pasos 

que implica: planimetría, inventario, redacción proyecto… con el fin de recoger las 

actuaciones futuras que puedan formar parte del proyecto de absorción de dióxido 

de carbono. 

 

- FASE 3- Inicio de las labores necesarias para la futura ejecución del proyecto de absorción. 

• Visitas de campo necesarias para conocer cada monte en estudio, límites, estado de 

la masa, etc… 

• Realización de planimetría 

• Inventario en caso necesario. Con el fin de conocer el estado de las masas 

existentes y realizar una estratificación del monte, tomando valores de los 

siguientes parámetros: especies forestales existentes o posibles futuras especies de 

implantación, edades, densidades, diámteros, calidad de estación, tipos de suelo, 

pendientes, orientaciones, etc… 

• Identificación de plantaciones existentes. 

• Zonificar nuevas plantaciones para una preinscripción de proyecto de absorción. 

• Identificación de zonas forestales afectadas por incendios para el restablecimiento 

de la masa forestal existente. 

• Comprobación de existencia de zonas con valores añadidos para el proyecto, como 

si se encuentra en Red Natura 2000, si se trata de un banco de conservación de la 

naturaleza, zona con alto índice de desertificación o de erosión, superficie que 
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cuenta con certificación forestal, si se encuentra en zona identificada como zona 

prioritaria de restauración… 

 

- FASE  4- Análisis de los datos de campo extraídos  

• Elaboración de planimetría, para valorar la posibilidad de implantar más arbolado 

con forestación. 

 

- FASE  5- Comprobación de estado de plantaciones existentes 

• Comprobación de que las plantaciones existentes reúnen los requisitos necesarios 

para formar parte del proyecto de absorción. Año de plantación, estado del suelo 

antes de la plantación, estado de conservación de la misma, etc.. 

• En caso de cumplir con los parámetros estipulados, redacción de proyecto de 

absorción de dióxido de carbono para su inscripción en el registro. 

 

- FASE  6- Planificación y desarrollo de actuaciones, principalmente plantaciones 

• Desarrollo de las actuaciones necesarias para la ejecución de las nuevas 

plantaciones 

• Redacción de proyecto de absorción para su preinscripción en el registro, en el cual 

se describan las actuaciones necesarias a llevar a cabo para la implantación de 

nuevas masas arboladas. 

 

- FASE  7- Estudio y valoración de actuaciones en zonas incendiadas en caso de existir. 

• Comprobación de existencia de zonas afectadas por incendios. 

• Estudio de la mismas, con valoración de los daños causados 

• Realización de planimetría de zonas observadas 

• Planificación de actuaciones necesarias 

• Redacción de proyecto de restauración para su inclusión en el registro 

 

- FASE 8- Cálculo de las absorciones 

• Identificación del tipo de gestión llevada a cabo: Si el fin no es productivo o bien, el 

turno de corta previsto es superior al periodo de permanencia o, si son  

repoblaciones de aprovechamiento intensivo cuyo turno de corta es inferior al 

periodo de permanencia. 

 

8. Datos generales del proyecto 

El estudio en sí, consiste en valorar el estado de los montes participante, con el objetivo de realizar 

un único proyecto de absorción con diferentes localizaciones de actuación. Para ello se realizará un 

estudio de cada monte participante, para valorar y cuantificar las zonas aptas para el proyecto.  

El procedimiento consistirá en recoger inicialmente los datos generales de cada participante, 

realizando posteriormente un proyecto conjunto de todos los integrantes. Para ello se creará una 
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ficha de cada miembro, con el fin de cumplimentar unos datos generales de los mismos, antes de 

realizar un estudio exhaustivo de cada monte. ANEXO I 

Los datos generales serán los siguientes: 

Solicitante: Nombre de la persona física o jurídica 

Promotor del proyecto: Nombre de la persona física o jurídica 

CIF/NIF del promotor del proyecto 

Propietario: Nombre de la persona física o jurídica propietaria del monte en estudio 

CIF/NIF del propietario del monte en estudio 

Provincia donde se localiza el proyecto 

Localidad donde se localiza el proyecto 

Período de permanencia: periodo (expresado en años) durante el cual el promotor se compromete 

a gestionar la masa y a garantizar su perduración. Este periodo tendrá que ser igual o superior a 30 

años. En caso de que se introduzca una cifra mayor de 50 años, los cálculos se realizarán como si la 

cifra introducida fuera 50 años. 

Año de inicio de la plantación (año del proyecto): Año en que se realiza la plantación 

Para cada una de las parcelas que forman parte del proyecto habrá de cumplimentar la siguiente 

información: 

- Referencia catastral de la parcela o parcelas catastrales donde está ubicado el proyecto 

(código alfanumérico compuesto por 20 caracteres). 

- Superficie de cada parcela con diferente referencia catastral donde se desarrolla el 

proyecto, expresada en ha. 

- Superficie de plantación dentro de cada correspondiente parcela catastral. La superficie 

podrá ser igual o inferior a la superficie de las parcelas, expresada en ha. El total de la suma 

de las superficies de plantación incluidas en cada parcela catastral, será la superficie de 

plantación total o superficie del proyecto. 

 

Años de plantación: Si en su plan de gestión tiene previsto realizar otras plantaciones durante otros 

años, en este apartado puede realizar estimaciones de las absorciones que estas generarán al final 

del periodo de permanencia contabilizado desde cada año de plantación. Sin embargo, se tratarán 

de proyectos independientes. Esta información no afecta al cálculo de las absorciones del proyecto 

que se va a inscribir. 
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9. Estudio de los montes implicados 

Para el estudio de cada montes, se han llevado a cabo las fases explicadas anteriormente, 

comprobando, valorando y desarrollando cada apartado.  

Para ello, se han creado unas fichas resumen, en las cuales se van a plasmar los resultados 

obtenidos de las visitas, identificando las actuaciones necesarias a llevar a cabo para poder 

participar en dicho proyecto, y poder realizar la toma de decisiones adecuadas en cuanto a 

planificación de trabajos.  

Se adjuntan al final de la memoria las fichas (Anexos I, II, III y IV) de cada monte participante en el 

estudio. Estas fichas se han cubierto al ir realizando cada una de las fases de la metodología 

desarrollada en apartados anteriores 

 

10.   Resultados obtenidos y conclusiones 

 
Los resultados y conclusiones obtenidos, se van a desarrollar de forma individual para cada 

proyecto participante en el estudio, es decir, por cada plantación de cada propietario, que 

finalmente se englobarán en un único proyecto. 

 

Para la estimación de las absorciones, se hará uso de la calculadora del Ministerio, y se adjuntará 

junto a las fichas los resultados obtenidos en cada plantación. 

 

A continuación se desglosa el estudio hecho en cada monte: 

CMVMC de Burgueira 

CMVMC de Mañufe 

CMVMC de Barrantes 

CMVMC de Monteferro 

CMVMC de Pinzás 

 

 

 

 

Fdo: Natalia Táboas Pérez 

 

 

Ing. Técnico Forestal 

Col. Nº 740 COETFG 
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ANEXO I 

ESTUDIO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 

 

 

DATOS 

SOLICITANTE 
GARURAL SL ( GALEGA DE ACTUACIÓNS NO RURAL SL 

PROMOTOR DEL PROYECTO 
GARURAL SL 

CIF/NIF del promotor B-36997377 

PROPIETARIO 
COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMÚNDE BURGUEIRA 

CIF/NIF propietario V-36102721 

LOCALIZACIÓN 

Provincia PONTEVEDRA Localidad BURGUEIRA. OIA 

Pque Burgueira s/n 36779 Oia 
SUPERFICIE CLASIFICADA MONTE 
2.067 Ha 
DOCUMENTACIÓN 

Acreditación titularidad Resolución de jurado de montes.  

Cumplimiento de normativa Si 

Proyecto de ordenación Fin Estado 
SI 2019 Recién caducado. Acabando de 

hacer actuaciones planificadas 
En caso de no estar en vigor, elaboración de proyecto nuevo 

Estado de elaboración de proyecto 
nuevo 

En proceso de elaboración 

Certificación forestal PEFC / FSC SI. PEFC Y FSC 
VISITAS DE CAMPO ( Necesidad de realización y estado de ejecución) 

 Necesidad Estado 

Reconocimiento de los límites SI EJECUTADO 
Observación del estado de la masa SI  EJECUTADO 
Levantamientos GPS para elaboración de planimetría SI EJECUTADO 
Realización de Inventario SI EN PROCESO 
Elaboración de planimetría SI EN PROCESO 
Redacción de proyecto de ordenación SI EN PROCESO 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ACTUACIONES PARA PROYECTO DE ABSORCIÓN 

 Existencia Posibilidad de 
actuaciones 

Repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo SI  
Planificación de plantaciones para preinscripción SI SI 
Actuaciones en zonas forestales incendiadas NO NO 













 
 

ANEXO II 

REPOBLACIONES FORESTALES CON CAMBIO DE USO DE SUELO 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 
PROPIETARIO CMVMC DE BURGUEIRA 
DATOS PLANTACIÓN (1) 

AÑO DE PLANTACIÓN 
2016- 2017 
ESPECIES UTILIZADAS EN LA REPOBLACIÓN 
Especie principal: Pinus pinaster 

Especie secundaria: Quercus robur 

REGIÓN BIOGEOGRÁFICA DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO 
Provincia Biogeográfica Cántabro-Atlántico / Sector Galaico-Portugués 

SUPERFICIE (mínima 1 Ha) 23,74 Ha 

Superficie especie principal 23,40 Ha 

Superficie especie secundaria 0,34 Ha 

PERÍODO DE PERMANENCIA (mínimo 30 años) 30 años 

CORTA A HECHO (Aprovechamiento intensivo) SI 

TURNO DE CORTA 30 años 

Intención de reposición de la masa tras la corta SI. 

ESTADO DE LA MASA 

Edad Masa 3 años Número de Pies Sp1 1.143 pies / Ha (26.746 pies) 

Vcc esperado 350 m3/Ha Número de Pies Sp2 625 pies/ Ha ( 213 pies) 

Estado 
fitosanitario 

Bueno Número de Pies Sp3  

Diámetro medio 3-4 cm Altura media 1-1,5 metros 

La plantación se encuentra en buen estado fitosanitario, con mantenimiento realizado. 
DOCUMENTACIÓN 

Plan de gestión SI 

Factura SI 

Ficha sixpac SI 

CÁLCULO DE ABSORCIÓN 

Absorciones disponibles ( t CO2) = 1.681 
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I.1.‐ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Los promotores del proyecto, propietarios de tierras no agrícolas, incentivados 

por  las  ayudas  que  establece  la  Orden  de  28  de  diciembre  de  2015  por  la  que  se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para la reforestación y para la creación 

de  superficies  forestales  confinanciadas  con  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de 

Desenvolvemento  Rural  (FEADER)  en  el  marco  del  programa  de  desarrollo  rural  de 

Galicia 2014‐2020 se pretende ejecutar una serie de actuaciones a  fin de  fomentar e 

incrementar  las masas  forestales existentes en el monte propiedad de  la CMVMC de 

BURGUEIRA. 

 

La  clasificación  de  los  terrenos  está  referida  en  el  sistema  de  información 

geográfica de parcelas agrícolas (SIXPAC), tratándose de tierras agrícolas abandonadas, 

que son aquellos terrenos con pastizal, terreno con arbustos y matorral o arbolado con 

una  fracción  de  cabida  cubierta  inferior  al  20%,  que  tradicionalmente  tuvieron  un 

aprovechamiento  agrícola/ganadero  y  que  no  recibieron  ninguna  utilización,  ni 

intervención  agraria  durante  los  últimos  10  años.  La  clasificación  SIXPAC  de  los 

terrenos  objeto  de  subvención  se  encuadra  dentro  de  lo  estipulado  en  la  presente 

Orden de ayudas en el Artículo 3.1  como pasto arbustivo (PR) y forestal (FO). 

 
 

I.2.‐ OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
La presente memoria tiene como finalidad mantener los objetivos de la Orden 

del 28 de diciembre de 2015 por lo que se establecen las bases y se convocan para el 

año 2016 las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras no agrícolas: 

 

- Fomentar la forestación en terrenos no agrícolas. 

- La  disminución  de  las  masas  forestales  monoespecíficas  favoreciendo  el 

aumento de la diversidad. 

- El aumento de la superficie forestales arbolada. 
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- La disminución del riesgo de  incendios forestales mediante valorización de 

los terrenos forestales. 

De esta forma se promoverá la forestación de tierras no agrícolas, contribuyendo a la 

corrección  de  los  problemas  de  erosión  y  desertización  que  sufren  determinadas 

zonas, así como la conservación y mejora de los suelos, la conservación de la flora y la 

fauna,  la  regulación del  régimen hidrológico de  las vaguadas y a una gestión natural 

compatible con el equilibrio del ambiente. 

 

I.3.‐ ESTADO LEGAL 

 
3.1. PROPIEDAD Y POSESIÓN ACTUALES 

 
La propiedad de  los terrenos objeto de forestación pertenece a  la Comunidad 

de Montes Vecinales en Mano Común de Burgueira, con una superficie total clasificada 

por  el  Jurado  de  Montes  Vecinales  en  Mano  Común,  según  carpeta  ficha  de 

2.057,61Ha. La superficie se emplaza en  la parroquia de Burgueira, Ayuntamiento de 

Oia, provincia de Pontevedra. 

 

El  monte  en  la  actualidad  NO  se  encuentra  en  situación  de  convenio  con  la 

administración. 

3.2. POSICIÓN ADMINISTRATIVA Y ACCESOS 

 
Se emplaza en el Ayuntamiento de Oia, parroquia de Burgueira, provincia de 

Pontevedra. 

 

Accesos: 

Salida  de  Pontevedra  por  la  carretera  local  y  continuar  por  la  AP‐9/E‐1  durante 

31,2km y enlazar con la AG‐57/VG‐20 durante 16,4Km. Tramo de enlace durante 1Km 

dirección Ramallosa y seguir por  la PO340 durante 800m hasta  la PO2304. Recorridos 

17 Km seguir por la Po3202 durante 500m hasta Burgueira. 
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3.3. CABIDAS 

 
La  parcela objeto  de  subvención  tiene  una  superficie  total    de  actuación    de 

5,94  has  sin  incluir  las  pistas  y  los  cortafuegos  ya  existentes  dentro  del  predio  de 

actuación siendo su uso y aprovechamiento del suelo según SIXPAC de pasto arbustivo.  

 

A continuación se muestra la superficie de repoblación: 

Superficie de actuación  28,63has

Superficie de repoblación  27,05has

Superficie de área de defensa  1,58has

 

3.4. CARGAS Y SERVIDUMBRES 

 
En la parcela que nos ocupa no existen cargas ni servidumbres. 

 

3.5. LÍMITES DE LOS RODALES DE ACTUACIÓN  

 
El  límite del rodal de actuación se  indican a continuación a partir de  los datos 

obtenidos tras la visita en campo: 

 

 

RODAL 

 

LIMITES 

1 

NORTE: Pista forestal 

ESTE: Pista forestal 

SUR: Pista forestal  

OESTE: El mismo 

 

3.6. ENCLAVADOS 

En la superficie objetivo de actuación no existen propiedades enclavadas. 
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3.7. PARCELAS SIXPAC QUE FORMAN EL RODAL DE ACTUACIÓN 

El rodal de actuación Nº1 incluye la superficie de las parcelas de sixpac 

MUNICIPIO  AG  ZONA  POLIGONO PARCELA  RECINTO  SUP   USO 
Parcela Nº1  36  0  0  35  390  1  0,01  FO 
Parcela Nº2  36  0  0  35  392  1  0,01  FO 
Parcela Nº3  36  0  0  35  393  1  0,01  FO 
Parcela Nº4  36  0  0  35  394  1  0,01  FO 
Parcela Nº5  36  0  0  35  397  1  0,01  FO 
Parcela Nº6  36  0  0  35  398  1  0,01  FO 
Parcela Nº7  36  0  0  35  399  1  0,01  FO 
Parcela Nº8  36  0  0  35  400  1  0,01  FO 
Parcela Nº9  36  0  0  35  606  1  0,04  FO 
Parcela Nº10  36  0  0  36  1080  1  0,03  PR 
Parcela Nº11  36  0  0  36  1090  1  0,04  PR 
Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  28,10  PR 
Parcela Nº13  36  0  0  36  1219  5  0,33  PR 
Parcela Nº14  36  0  0  36  1219  25  0,01  FO 

28,63 
 

3.8. AFECCIONES 

  La  superficie  de  actuación  NO  comprende  zonas  de  protección  lateral  del 

camino de Santiago. 

En  la  superficie  de  actuación    SI  existen  zonas  afectadas  por  la  normativa  de 

Patrimonio cultura. 

La superficie de actuación NO se encuentra dentro de Red Natura 2000. 

En los terrenos objeto de ayuda se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 3/2007 de 9 de 

abril de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia los artículos 12 

nº1.e),  15  nº2  al  17  del  Decreto  105/2006  del  22  de  junio  que  regula  las  medidas 

relativa a  la prevención de  incendios forestales, a  la protección de  los asentamientos 

en el medio rural y a  la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales y 

en la Orden de 31 de Julio de 2007 por la que se establecen los criterios para la gestión 

de la biomasa forestal. 

En la planificación de la plantación se ha ajustado a las nuevas distancias que exige la 

Ley 7/2012 de 28 de  junio de Montes de Galicia y que se concreta en el artículo 68 y 

anexo II de la Ley. 
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Así mismo, la planta empleada cumple con lo establecido en la normativa vigente en lo 

referido a requisitos sanitarios, de procedencia y calidad exterior, en  la forma en que 

sean  exigibles  por  la  autoridad  competente  las  especificaciones  recogidas  en  el 

Decreto 220/2007 de 15 de noviembre, por  lo que  se  crea el  sistema oficial para el 

control  de  la  producción  y  comercialización  de  los  materiales  forestales  de 

reproducción  y  supletoriamente,  por  el  Real  Decreto  289/2003  y  su  modificación 

recogida  en  el  Real  Decreto  1220/2011  de  5  de  septiembre  así  como  por  el  real 

Decreto 58/2005 de 21 de enero. 

Es importante, el decir, con objeto de la consecución de subvención bajo el amparo de 

la Orden del 28 de diciembre de 2015 para  la reforestación y creación de superficies 

forestales, que  la parcela objeto de este proyecto no proviene de corta, sino que son 

tierras agrícolas abandonadas. 

Dicho rodal, no cuenta en sus proximidades con ninguna edificación o  infraestructura 

contemplada  en  el  artículo  21º  de  la  Ley  3/2007,  por  lo  cual  se  cumple  con  las 

distancias mínimas de plantación expuestas en la misma. 

La CMVMC de BURGUEIRA se compromete a cumplir con  lo establecido en el manual 

de buenas prácticas en  la gestión forestal sostenible, que forma parte del Sistema de 

Gestión Forestal sostenible de Galicia. 

I.4.‐ ESTUDIO DEL MEDIO 

 
4.1.‐ SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MONTE 

 
Como  se  ha  indicado  previamente  la  finca  propiedad  de  la  CMVMC  de 

BURGUEIRA  está situada en la parroquia de Burgueira, Ayuntamiento de Oia, provincia 

de Pontevedra. 

Desde el punto de vista geográfico, las coordenadas U.T.M huso 29 ETRS89 en 

el centro de las parcelas de actuación son: 

  X  Y 

RODAL 1  512454  4650104 
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4.2. – GEOMORFOLOGÍA 

4.2.1. ALTIMETRÍA 

RODAL 1 
La altimetría del monte es muy homogénea. La zona de actuación presenta una 

altitud media de 400‐375 m.s.n.m. 

4.2.2. PENDIENTES 

 En cuanto a la fisiografía, destacamos que el rodal tiene una pendiente media 

del 25‐20%, que permite la mecanización de los trabajos en toda la zona de actuación 

con zonas de vaguada donde  la pendiente supera el 35% y que obliga a  la ejecución 

manual de los trabajos. 

4.2.3. FISIOGRAFÍA 

El  Rodal    1  tiene  una  fisiografía  de  ladera  colindante  con  vaguadas,  que 

dificultan en cierta medida las labores de plantación. 

4.2.4. ORIENTACIÓN 

El  RODAL  1    debido  a  la  presencia  de  dos  vaguadas  estará  orientado  con 

carácter general hacia todos los vientos. 

 

4.3. EDAFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

El suelo es el resultado de los efectos combinados de clima y materia viva sobre 

la roca madre, en un determinado relieve. Interesa su estudio en cuanto a su función 

de  servir  de  soporte  y  sustento  a  la  vegetación  y  por  tanto  debe  ser  un  factor 

importante a la hora de decidir las especies a implantar. 

 

4.3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Tipo  

Se trata de suelos tipo tierra parda podsolizada. La roca madre es de granito o 

roca  plutónica  ácida  del  precámbrico  que  da  lugar  a  suelos  ácidos  o  fuertemente 

ácidos. Desde el punto de vista orográfico  son  suelos de  ladera,  jóvenes, que en  las 

partes bajas tiende a suelo de valle o tierra parda más evolucionada. La disponibilidad 

de  nutrientes  no  es  buena  debido  a  la  naturaleza  del  material  de  partida.  Podemos 

concluir que en este monte  los  suelos predominantes  son  tipo REGOSOL  localizados 
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principalmente en las zonas más bajas de ladera. Es frecuente encontrar un horizonte 

superficial rico en humus, con abundantes raicillas en todo el perfil.  

En las zonas de cumbre se desarrollan suelos tipo LEPTOSOL. Su origen se debe 

fundamentalmente a las condiciones topográficas; de escasa profundidad, presenta un 

perfil  tipo  AC  y  en  ocasiones  no  se  llega  a  desarrollar  un  horizonte  C  claramente 

definido. 

Profundidad 

El terreno tiene una profundidad media de >50 cm apto para  la plantación de 

esta especie. 

Pedregosidad 

Existe algún afloramiento rocoso disperso en el terreno objeto de subvención 

sobre todo en las zonas más elevadas próximas a los cotos y en el Suroeste del mismo. 

La pedregosidad es baja existiendo pocos o ningún afloramientos rocoso. Se permite la 

mecanización de los trabajos. 

 

4.4. HIDROGRAFÍA 

El área del proyecto pertenece a la Confederación Hidrográfica de Miño ‐Sil 

No  existen  curso  de  agua  permanentes  en  las  inmediaciones  del  rodal  de 

actuación ni próximo a el. 

4.5. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

Elección de la estación. 

La  información climática está basada  fundamentalmente en  la distribución de 
las  precipitaciones  y  temperaturas,  ya  que  son  los  factores  más  importantes  para 
calificar la capacidad productiva de la estación. 

Para la determinación de las características climáticas del área de estudio, se ha 
escogido  la  estación  climatológica  “Castro  Vicaludo”,  del  Centro  de  Investigaciones 
Forestales de Lourizán, que se localiza en el municipio de Sta. María de Oia. 

La situación geográfica de esta estación es la más idónea de todas las posibles, 
porque  se encuentra a una altitud  similar a  la del M.V.M.C. de Burgueira, objeto de 
este proyecto, y se ubica muy próxima al monte.  
 

Descripción de la estación 

La estación se sitúa en las coordenadas geográficas de latitud 41º59´37´´ y 
longitud 08º51´29´´ (U.T.M., huso 29, x: 511.757; y:4.649.076), a una altitud sobre el 
nivel del mar de 450 m. El estudio de datos se refiere desde los años 1991 hasta 
2002. 
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Análisis de datos y caracterización climática 

Características térmicas 

El clima de la zona es en general suave con una temperatura media de 
12.7ºC. Las máximas se producen en el mes estival de Julio con un valor de 31.3ºC, y 
una media máxima con un valor de 21.8ºC. Las mínimas se registran en los meses 
de Diciembre y Enero con 1.2ºC y 0.6ºC respectivamente y una media de 6.2ºC y 
5.4ºC. 

Resumen térmico del año tipo: 

MESES  t  tm  tM  Tm  TM 

Enero  7,9  5,4  10,4  0,6  15,7 

Febrero  9,4  6,5  12,2  1,9  18,6 

Marzo  11,3  7,9  14,7  2,0  21,8 

Abril  10,9  7,7  1,4  2,5  23,2 

Mayo  13,3  10,2  15,5  5,4  26,4 

Junio  16,0  12,3  19,7  7,4  28,3 

Julio  17,9  15,0  21,9  10,0  31,3 

Agosto  18,1  14,3  21,8  10  30,3 

Septiembre  15,7  12,8  18,7  8,9  28,0 

Octubre  13,0  10,2  15,9  6,0  22,3 

Noviembre  10,3  7,4  13,3  3,1  19,0 

Diciembre  8,5  6,2  10,8  1,2  16,1 

Med. Anual  12,7  9,6  14,7  4,9  23,4 

 

Siendo: 

t: temperatura media (ºC) 
tm: temperatura media de las mínimas (ºC) 
Tm: temperatura media de las mínimas absolutas (ºC) 
tM: temperatura media de las máximas (ºC) 

         TM: temperatura media de las máximas absolutas (ºC) 
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  Gráfico de temperaturas del año tipo 
 

 
Precipitaciones 

   
Las borrascas que proceden del Atlántico descargan gran parte del agua en las 

zonas próximas a la costa. Las elevadas precipitaciones que se producen en la zona no 
se distribuyen de forma uniforme durante todo el año, pero podemos ver que en  los 
meses estivales se produce un considerable descenso de estas. 

La precipitación media total a lo largo de todo el año es de 1858 mm. 
Resumen de las precipitaciones mensuales del año tipo:  

 

Meses  Precipitaciones(mm.) 

Enero  172,45 

Febrero  116 
Marzo  152,8 
Abril  165 
Mayo  148 
Junio  58,0 
Julio  37,9 

Agosto  58,4 
Septiembre  144,7 

Octubre  250,1 
Noviembre  282,7 
Diciembre  272,4 

TOTAL  1858,24 
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8,8
10,3

12,2 12

14,2

16,5
18,6 18,7

16,9

13,8

10,9

8,5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MESES

TE
M

PE
R

A
TU

R
A

 (º
C

)



PROYECTO PARA LA  REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 

 

 
13

 
Gráfico de precipitaciones del año tipo: 

 
 

Climograma de Walter y Lieth 

   
Del diagrama se interpreta que el intervalo de sequía es menor de un mes, que 

corresponde a parte del mes de Julio y unos días en Septiembre. El período de heladas 
probables es de un mes, correspondiente al mes de Diciembre. 

Gráfico de Walter y Lieth: 
 

 
Evapotranspiración potencial según Thornthwaite 
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La realización del cálculo de la evapotranspiración potencial según 
Thornthwaite se ha empleado por ser la fórmula empírica más utilizada para el 
cálculo de la ETP. Los cálculos se han realizado empleando el programa informático 
Procli 1.0. 

Evapotranspiración según Thornthwaite: 

 

ME
S 

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY JUN JUL  AGO SEP  OCT  NOV  DIC

ETP 
23,3

0 
28,3

5 
38,1

2 
48,1

8 
84,7

3 
91,9

2 
95,6

0 
98,6

5 
82,5

3 
54,9

1 
30,7

5 
19,2

1 

 
ETP: Evapotranspiración potencial (mm.) 

   
Balance hídrico según Thornthwaite 

 
El balance hídrico es un esquema teórico de la forma media en que se 

distribuyen las existencias de agua a lo largo del año. 

 

MES  ENE  FEB MAR  ABR  MAY JUN JUL  AGO SEP OCT  NOV  DIC

Tm  8  9,3  9,8  11  15,5 16,3 16,7 18,2 17,6 13,8  9,8  7 

ETP 
23,3

0 
28,3

5  38,12  48,1
8 

84,7
3 

91,9
2 

95,6
0 

98,6
5 

82,5
3 

54,9
1 

30,7
5 

19,2
1 

Ce  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 
P  344  146 736  76  100 20  78  87  28  427  19  29 

Res  17  17  17  17  7,14 0,07
2 

0,00
6 

0,00
1  1,75 17  6,27  1,08

ETR  23,3
0 

28,3
5  38,12  48,1

8 
79,8

5 
21,0

7 
54,6

6 
60,9

0 
19,6

0 
54,9

1 
30,2

9 
19,2

1 
D  0  0  0  0  ‐4,88 ‐70,8 ‐40,9 ‐37,7 ‐62,9 0  ‐0,45  0 

S  201,
5 

73,8
4  477,0  5,01

3  0  0  0  0  0  226,
9  0  0 

 

∑ETP=696,32 (mm.)            ∑D=‐217,81 (mm.) 

∑ETR=478,50 (mm.)                 ∑S=984,49 (mm.) 
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Siendo: 
Tm: Temperatura media mensual (ºC)        
ETP: Evapotranspiración potencial (mm.) 
P: Precipitación mensual (mm.) 
Ce: Coeficiente de escorrentía directa (%) 
Res: Reserva de agua del suelo (mm.) 
ETR. Evapotranspiración real (mm.) 
D: Déficit de humedad (mm.) 
S: Excedente de humedad (mm.) 

 

Diagrama del balance hídrico según Thornthwaite. 

 

Ficha hídrica según Thornthwaite 

 

La ficha hídrica sirve para comparar la evapotranspiración potencial con las 
precipitaciones mensuales. De esta forma se puede comparar la actividad vegetal 
potencial con la real. 
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MESES  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

Tm  8  9,3  9,8  11  15,5  16,39 16,79 18,20 17,60 13,80  9,89  7,09

ETP  23,30  28,35 38,2  48,18  84,73 91,92 95,60 98,65 82,53 54,91  30,75  19,21

P  344  146  736  76  100  20  78  87  28  427  19  29 

Reserv  17  17  17  17  17  0,24  0,087 0,04  0,001 17  0  9,781

ETRMP  23,30  28,35 38,1
2  48,18  84,73 36,75 78,15 87,04 28,04 54,91  35,99  19,21

SF  0  0  0  0  0  55,17 17,44 11,61 54,49 0  5,24  0 

DRJ  313,4  117,6 697  27,81  15,26 0  0  0  0  355,0  0  0 

 

∑ETP=696,32 CLIMA MESOTÉRMICO      ∑DRJ=1527,15 (mm.) 

∑SF=143,96 (mm.)                                   ∑ETRMP=562,84 (mm.) 

∑Ih=209,76 CLIMA PERHÚMEDO 

 

Siendo: 
Tm: Temperatura media mensual (mm.) 
ETP: Evapotranspiración potencial (mm.) 
P: Precipitación mensual (mm.) 
Res: Reserva de agua del suelo (mm.) 
ETRMP: Evapotranspiración máxima posible 
SF: Sequía fisiológica (mm.) 
DRJ: Drenaje del suelo (mm.) 
Ih: Índice hídrico anual 

 

Diagrama bioclimático 

Los índices bioclimáticos son una forma de medición de la actividad 
vegetativa en función de la temperatura media, las disponibilidades hídricas y la 
evapotranspiración potencial en función del área de estudio. Dependen de variables 
climáticas y edáficas que afectan a la  capacidad de retención del agua. 

La capacidad de campo utilizada se ha calculado en función de los 
resultrados ofrecidos por los análisis mecánicos y químicos realizados del suelo y 
aplicando las expresiones que propone José María Gandullo Gutiérrez en el libro 
“Climatológia y ciencia del suelo”. 

 

Cálculo de los índices bioclimáticos 

 

Capacidad de campo: 17mm.         Coeficiente de escorrentía: 30% 
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MESE
S  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

Tm  8  9,3  9,8  11  15,5  16,39 16,79 18,20 17,60 13,80  9,89  7,09

Cd  1  1  1  1  1  3  2  2  2  1  2  ‐1 

IBP_c  0,1  0,36  0,46  0,69  1,6  1,77  1,85  2,14  2,01  1,25  0,47   

IBL_c  0,1  0,36  0,46  0,69  1,60    0,81  1,11  0,094 1,259  0,471   

IBC_c              0,051          

IBR_c  0,1  0,36  0,46  0,69  1,6    0,86  1,11  0,094 1,25  0,47   

 

∑IBP_c= 12,76        ∑IBL_c= 6,97              ∑IBR_c=7,02 

 

Siendo: 

Tm: Temperatura media 
Cd: Coeficiente de dispoinibilidad hídrica 
IBP_c: Indice bioclimático potencial cálido 
IBL_c: Indice bioclimático libre cálido 
IBR_c: Indice bioclimático real cálido  

 

Diagrama bioclimático 
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Productividad potencial forestal 

Existe una proporcionalidad entre los índices bioclimáticos y la producción 
en madera. Esat relación se conoce con el nombre de capacidad de transformación 
bioclimática. El Segundo Inventario Forestal Nacional propone una capacidad de 
transformación bioclimática para cada especie forestal en Galicia. De esta forma la 
productividad potencial forestal será:  

 

  Eucal
ipto 

Pino 
radiata 

Pino 
bravo

Capacidad de transformación 
bioclimática 

 

2 

 

1,5 

 

1 

Productividad potencial forestal 
(m3/ ha año) 

 

27,4 

 

20,55 

 

13,7 

 

 

Otros índices bioclimáticos 

 

Índice da aridez de Dantin‐Revenga: 0,6 

Índice de Vermet: ‐3,89 Clima submediterráneo 

Indice de Paterson:  

 
1.2.1.4.1. Series de vegetación. 
 
En nuestro caso estamos ante una serie de  los  robledales   y colino‐montanos 

acidófilos cántabro‐atlánticos. Concretamente ante  la serie colina galaico‐portuguesa 
acidófila del roble (Quercus robur). Rusco aculeati‐Querceto roboris sigmetum. 

 
 

4.6. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 

4.6.1. VEGETACIÓN ACTUAL 

Relación de especies y formaciones vegetales 

Se  distinguen  matorral  continuo  entorno  a  1,5‐1,0  m.  con  carga  media  cuya 

especie predominante es: 
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• Matorral de leguminosas espinosas, cistáceas y ericáceas 

El matorral heliófilo que puebla los dos rodales a repoblar es homogéneo y está 

compuesto principalmente por: Ulex europaeus, Citysus scoparius 

Nombre Vulgar  Nombre científico  Talla 

helecho  Pteridium  0.5m 

Tojo macho  Ulex europaeus  0.5 ‐1.0m 

Sextas  Cytisus sp  1.0‐1,5m 

 

4.6.2. VEGETACIÓN POTENCIAL  

El estudio de  la vegetación potencial  correspondiente a  las  comarcas   objeto 

del estudio se realiza en base a  los criterios desarrollados por RIVAS‐MARTÍNEZ en su 

Memoria del Mapa de Series de Vegetación. 

BIOGEOGRAFÍA. 

Según  su  localización  biogeográfica  le  corresponde  las  siguientes  unidades 

corológicas: 

    ‐  Región EUROSIBERIANA. 
    ‐  Superprovincia ATLANTICA 
    ‐  Provincia CANTABROATLANTICA 
    ‐  Subprovincias ASTUR‐GALAICA 
    ‐  Sector GALAICO‐PORTUGUÉS.    
    ‐  Subsector MINENSE. 
 

SERIES DE VEGETACIÓN. 
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Se puede observar en el mapa expuesto que la zona de estudio comprende las 

siguientes series de vegetación: 

La mayor parte de  la zona en estudio se encuentra en  la serie colina galaico‐

portuguesa  acidófila  del  roble  o  Quercus  robur  (Rusco  aculeatii‐Querceto  roboris 

sigmetum),  robledales  acidófilos,  (Serie  8c).  La  serie  colina  del  roble  presenta  como 

clímax  un  robledal  denso  de  carballos  (Quercus  robur),  con  frecuente  presencia  de 

melojos  (Quercus  pyrenaica),  acebos  (Ilex  aquifolium),  castaños  (Castanea  sativa), 

laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus suber).  

Como  sotobosque  se  encuentra  un estrato  arbustivo  más  o  menos  denso  de 

elementos  mediterráneos  (Ruscus  aculeatus,  Daphne  gnidium,  Arbutus  unedo, 

Viburnum  tinus,  etc.)  acompañado  de  otras  especies  de  área  más  amplia  (Pyrus 

cordata, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.). 

 En  el  estrato  herbáceo  aparece  un  buen  número  de  plantas  esciadófilas: 

Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula 

forsteri,  etc.).  La  degradación  moderada  de  los  bosques  de  esta  serie  favorece  la 

extensión de  las retamas oceánicas colinas y mesomediterráneas que se corresponde 

con  un  piornal  alto  de  helechos,  zarzas  y  tojos  (Cytisus  striatus,  Ulex  europaeus  sp. 

latebracteatus, Pteridium aquilinum, Rubus lusitanus, etc.). 

Esta serie corresponde en su óptimo estable o clímax a un robledal denso que 

alberga bastantes arbustos y hierbas vivaces. Tales robledales oligotrofos se desarro‐

llan sobre sustratos silíceos pobres en bases, en general sobre suelos profundos que se 

prestan  bien  a  la  podsolización,  sobre  todo  bajo  la  influencia  de  los  brezales 

sustituyentes. La composición florística de estos matorrales degradados esta formada 

por Ulex minor, Ulex gallii, Ulex europaeus, Daboecia cantábrica, Erica cinerea, Erica 

umbellata, Calluna vulgaris, Agrostis curtisii, Halimium alyssoides, Thymus caespititius, 

Tuberaria  globularifolia,  Pseudoarrhenatherum  longifolium  etc.  Los  piornales  o 

retamas  (Cytisus  striatus),  que  pueden  sustituir  a  los  robledales  montanos  de  esta 

serie, poseen todavía suelos mulliformes de matiz forestal bien conservados, en ellos 

pueden  ser  comunes  Cytisus  striatus,  Cytisus  scoparius,  Cytisus  multiflorus,  Genista 

florida,  Rubus  grex  lusitanieus,  Adenocarpus  complicatus,  Erica  arborea,  Pteridium 

aquilinum. 
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Etapas de regresión y bioindicadores de Rivas‐Martínez 

Nombre de la serie  8c. Acidófila colina galaico‐portuguesa 

del roble 

Árbol dominante  Quercus robur 
Nombre fitosociológico  Rusco‐querceto roboris sigzetua 
I. Bosque  Quercus robur 

Ruscus aculeatus 
Pyrus cordata 
Physospermum cornubiense 

II. Matorral denso  Cytisus striatus 
Ulex europaeus 
Arbustus unedo 
Rubus ulmifolius 

III. Matorral degradado  Daboecia cantabrica 
Ulex minor 
Erica cinerea 
Haliioiua alyssoides 

IV. Pastizales  Agrostis capillaris 
Avenula sulcata 
Anthoxanthum odoratum   
 

 

Tablas de juicio biológicas y ecológicas sobre repoblaciones (serie 8c) 

Serie  Pinus 

uncinata 

Pinus 

sylvestris 

Pinus 

nigra 

Pinus 

pinaster 

Pinus 

pinea 

Pinus 

halepensis 

Pinus 

radiata 

Eucalyptus 

globulus 

Castanea 

sativa 

Abies 

alba 

Fagus 

sylvativa 

8c 

Biológica 

‐  d ‐  p d ‐ p p p  ‐  ‐

8c 

Ecológica 

‐  d‐ ‐  p‐ d‐ ‐ p‐ p‐ P+  ‐  ‐

 

Nota: p (biológicamente posible), d (biológicamente dudoso), ‐ (biológicamente negativo); p+ (posible positivo), p‐ (posible 

negativo), d+ (dudoso positivo), d‐ (dudoso negativo), ‐ (negativo). 
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I.5.‐ APEO DE RODALES 

 

5.1. REVISIÓN DE CABIDAS 

 
La  superficie  total  de  actuación,  excluyendo  la  de  las  pistas  y  cortafuegos  ya 

existentes es de 28,63has. 

 

5.2. APEO DE RODALES 

 
Atendiendo a las características fisiográficas, florísticas, suelos, pendiente, etc., 

se  propone  la  siguiente  clasificación  del  rodal.  De  la  correcta  clasificación  del  rodal 

depende  una  idónea  distribución  de  especies,  la  elección  de  los  métodos  de 

preparación adecuados y el mejor cálculo del presupuesto. 

 

RODAL  SUPERFICIE  ACTUACIÓN 

1   has  Repoblación con Pinus pinaster,  26,71 

1  has  Repoblación con Quercus robur.  0,34 

1  has 
Apertura de área de defensa contra incendios 

colindante con pista forestal 
1,39 

1  has  Apertura de área de defensa contra incendios   0,19 

    TOTAL  28,63has 

 

 Estos rodales constituyen una unidad de actuación concreta, que no desvirtúa 

los objetivos conjuntos de  las actuaciones en el monte. En el plano de actuaciones se 

puede distinguir la zona a repoblar con Pino previa preparación del terreno manual y la 

zona donde la preparación del terreno será mecanizada. 

 

• Rodal 1 

Sistema de repoblación: 

Desbroce: mecanizado total en 4,34has y manual en 7,35has. En el resto del rodal de actuación 

no será necesaria la realización del desbroce por existir una carga de vegetación accesoria baja. 



PROYECTO PARA LA  REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 

 

 
23

Subsolado lineal: apertura de hoyo con subsolado lineal a 3,5 m de separación para el caso de 

las coníferas y de 4m en el caso de las frondosas. 

Apertura manual de casilla picada: apertura manual de casilla picada de dimensiones mínimas 

30x30x30cm 

Acondicionamiento de  hoyo: para ambas especies se llevará a cabo el acondicionamiento de 

compartimento donde se hizo ahoyado mecanizado con subsolador. 

Densidad  final  de  planta:  1.143  plantas/ha  para  Pino  pinaster  con  un  marco  de  plantación 

establecido de 3,5x2,5. 

Para el caso de  las frondosas caducifolias Quercus robur el marco de plantación utilizado será 

de 625 plantas /ha con un marco de plantación establecido de 4x4 

Especie: Pinus pinaster de 1 savia en envase 

    Quercus robur de 2 savias repicada mayor de 60cm. 

Apertura de área de defensa colindante con pista forestal: 1,39has 

Apertura de área de defensa: 0,19has 

Superficie total del rodal: 28,63 has 

MUN  AG  ZONA  POLIGONO  PARCELA RECINTO ACTUACION  SUP   USO 

Parcela Nº1  36  0  0  35  390  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº2  36  0  0  35  392  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº3  36  0  0  35  393  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº4  36  0  0  35  394  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº5  36  0  0  35  397  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº6  36  0  0  35  398  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº7  36  0  0  35  399  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº8  36  0  0  35  400  1  Área defensa colindante con pista  0,01  FO 

Parcela Nº9  36  0  0  35  606  1  Área  de defensa contra incendios  0,01  FO 

Parcela Nº9  36  0  0  35  606  1  Área defensa colindante con pista  0,02  FO 

Parcela Nº9  36  0  0  35  606  1  Plantación manual de Pp  0,01  FO 

Parcela Nº10  36  0  0  36  1080  1  Plantación mecanizada de Pp sin desbroce  0,03  PR 

Parcela Nº11  36  0  0  36  1090  1  Plantación manual de Pp con desbroce previo  0,04  PR 

Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  Área  de defensa contra incendios  0,18  PR 

Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  Área defensa colindante con pista  1,29  PR 

Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  Plantación manual de Pp con desbroce previo  7,30  PR 

Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  Plantación mecanizada de Pp sin desbroce previo  14,99  PR 

Parcela Nº12  36  0  0  36  1219  5  Plantación mecanizada de Pp con  desbroce  4,34  PR 

Parcela Nº13  36  0  0  36  1219  5  Plantación mecanizada de frondosas sin desbroce  0,33  PR 

Parcela Nº14  36  0  0  36  1219  25  Plantación mecanizada de frondosas sin desbroce  0,01  FO 
28,63 
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I.6. – DISEÑO DEL PROYECTO 

 
6.1. ELECCIÓN DE ESPECIE 

 
Los condicionantes o criterios a  tener en cuenta en el presente proyecto a  la 

hora de elegir la especie o especies con que repoblar son: 

 

1. Los promotores quieren realizar una explotación del monte que apueste por 

el aumento de la biodiversidad. 

2. La repoblación tiene como objetivo fundamental  la creación de ecosistemas 

forestales permanentes. 

3. La  influencia  climática  condiciona  la  estación,  presentándose  diversas 

limitaciones  climáticas  añadidas,  a  las  cuales  se  deben  sumar  un  período  de 

sequía durante el mes de Julio y parte de Agosto. 

4. El grado o nivel evolutivo de  la biocenosis en el momento actual y en parte 

de la parcela, indica en general, un estado de matorral degradado. 

5. El  Plan  Forestal  de  Galicia,  en  cuanto  a  especies  índice  y  alternativas 

correspondientes a la Comarca geoforestal  Costa Atlántica, en altitudes similares 

a  la  de  objeto  de  estudio  y  profundidad  de  suelo  variable,  las  especies 

compatibles son las siguientes: 

  . Pinus pinaster        . Quercus robur 
  . Quercus rubra        . Castanea sativa 
  . Pinus radiata         . Eucalyptus globulus 
  . Betula celtiberica                  . Pseudotsuga meinziessi 
  . Eucaliptus nitens 
 

La distribución de las especies en el rodal es la que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

RODAL  ESPECIE  PORCENTAJE 

1  Pinus pinaster  98,74% 

1  Quercus robur  1,26% 
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La utilización de especies del anexo II se debe a la presencia de curso fluviales de más 

de 2m, quedando enmarcadas dentro de la línea g del anexo 2 de la Ley 7/2012 de 28 

junio de montes de Galicia. 

 
Turno del Pino pinaster 35 años. 

Turno del Quercus robur 50 años. 

 
 
6.2. METODO DE REPOBLACIÓN 

 
Para elegir el método de repoblación se han tenido en cuenta los factores que 

influyen en la misma, como son pedregosidad, pendiente del terreno, profundidad de 

suelo, etc.  

Se empleará el método de plantación manual con planta de Pinus pinaster  de 

una savia en envase y planta de dos savias a raíz desnuda de Quercus robur. 

 
REPOBLACIÓN FORESTAL 

 
 
 RODAL 

 
CONCEPTO 

 
 
 
 

1 

Repoblación con Pinus pinaster en envase mediante: 
⇒ Desbroce mecanizado total a hecho  
⇒ Subsolado lineal a 3,5 metros. 
⇒ Acondicionamiento de hoyo 
⇒ Plantación manual de P. pinaster de 1 savia en envase. 
⇒ Marco de plantación 3,5 x 2,5 metros para Pino 
⇒ Densidad de plantación 1.143 pies/ha para Pino 
⇒ Fertilización 

 
1 
 

Repoblación con Quercus robur a raíz desnuda mediante: 
⇒ Desbroce mecanizado total a hecho  
⇒ Subsolado lineal a 4,0 metros. 
⇒ Acondicionamiento de hoyo 
⇒ Plantación manual de Quercus robur de 2savia en envase. 
⇒ Marco de plantación 4 x 4 metros para Quercus robur 
⇒ Densidad de plantación 625 pies/ha para Quercus robur 
⇒ Fertilización 
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6.3. DENSIDADES DE PLANTACIÓN 

 
Las  densidades    y  marcos  de  plantación  establecidos  por  especies  son  los 

siguientes: 

 

ESPECIES 
DENSIDAD 

(pies/ha.) 
ESPACIAMIENTO  TIPO MARCO 

Pinus pinaster  1.143  3,50  3,5x2,5 

Quercus robur  625  4  4,0x4,0 

 

 

6.4. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

 
6.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL DESBROCE. OBJETIVOS 

 
Las  pequeñas  plantas  procedentes  de  vivero,  desde  el  momento  en  que 

arraigan en su nuevo medio, van a pasar un período muy sensible a la competencia de 

los vegetales preexistentes, por  la  luz, humedad y nutrientes del suelo. Una efectiva 

eliminación y control del rebrote de las malezas determinará la reducción al mínimo de 

este período crítico, garantizando no  sólo  la  supervivencia de  la  repoblación,  sino el 

incremento en la producción. 

 

6.4.2. MÉTODOS E INTENSIDAD DE DESBROCE. PROCESOS  OPERATIVOS 

 
• Rodal 1  

Debido a la densidad y altura del matorral se hace necesario el tratamiento del 

mismo. Teniendo en cuenta la fisiografía del terreno se ha optado por la realización de 

desbroce mecanizado en toda la superficie. 

A  continuación  vamos  a  explicar  el  método  de  tratamiento  de  la  vegetación 

preexistente utilizado. 
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DESBROCE MECANIZADO. 

 

Cuando  los desbroces se realicen a hecho, es decir en el 100% de  la superficie 

de  la  unidad  de  obra,  se  realizarán,  siempre  que  sea  posible,  con  maquina 

desbrozadora remolcada, sea de cadenas, cuchillos o martillos o cualquier otro tipo, en 

el caso que así sea aprobado por el director de obra, Ello permitirá tras las labores una 

mejor incorporación al suelo de la materia orgánica más fina a los horizontes edáficos 

y una mineralización más rápida de las ramas más gruesas. 

 

DESBROCE MECANIZADO EN PENDIENTES 0‐35 % 

Maquinaria y aperos: 

 Tractor  de  neumáticos  pesado  de  doble  tracción  con  más  de  100  CV  para 

labores de desbroce por trituración con desbrozadora de eje vertical (cadenas). 

Indicado en plantaciones alineadas con pendiente hasta un 35 %. 

 Tractor de neumáticos superpesado de doble tracción con más de 125 CV para 

labores  de  desbroce  por  trituración  con  cadenas  o  con  desbrozadora  de  eje 

horizontal  (martillos).  Cuando  la  pendiente  o  consistencia  del  matorral  así  lo 

aconsejen. 

Indicaciones: 

Desbroce previo a  la poda en plantaciones alineadas donde  la pendiente y  la 

pedregosidad no impidan el funcionamiento del conjunto. 

 

Proceso operativo: 

 Desbroce en el rodal de actuación para permitir el acceso a la zona de trabajo. 

Para evitar daños a los árboles y problemas fitosanitarios derivados, se realizará 

por  línea  de  máxima  pendiente,  si  la  disposición  de  la  plantación  no  lo  impide.  Así 

también se puede trabajar en el intervalo de pendiente 30‐35 % si otros problemas de 

estabilidad no lo impiden.  

En todo momento se observarán las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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Rendimientos: 

 12 horas /ha. de tractor, variable en función de la carga, espesura y talla 

de la vegetación accesoria. 

Limitaciones: 

 Pendiente por encima del 35%. 
 Espaciamiento reducido o densidad elevada de la plantación. 
 Afloramientos rocosos 
 Irregularidades del terreno que impiden el funcionamiento del conjunto. 

 
Limitaciones: No existen, a no ser que la consistencia o talla del matorral lo impidan en 

determinados casos. 

DESBROCE MANUAL 
Maquinaria y aperos: 
 

Motodesbrozadora  portátil de potencia suficiente con disco para matorrales (3 

puntas) o en caso necesario disco con dientes gubia. Manejado por peón agroforestal. 

Indicaciones: 
 

 Rozas  previas  a  las  podas  en  zonas  de  elevada  pendiente    que  impiden  la 

mecanización independientemente de su procedencia. 

Proceso operativo: 
 

En masas no alineadas o de  imposible mecanización: se desbrozará manualmente 

por curvas de nivel preferentemente por fajas alternas de 1,5 m. de ancho. 

Si los restos de la roza superan los 6 cm. de diámetro serán picados a menos de 

50 cm. de longitud, en cumplimiento del artículo 6º. 8 de la orden de 28/12/15. 

En  todo  momento  se  observarán  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  en  el 

trabajo. 

 
Rendimientos: 
 

 25 h según la espesura, carga o talla del matorral para la ejecución de una ha 
combinada con tractor. 

 25 h de motodesbrozadora portátil.  
 
Limitaciones: No existen, a no ser que la consistencia o talla del matorral lo impidan en 
determinados casos. 
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6.5. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
6.5.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 
Dadas  las  características  de  los  suelos,  vegetación,  etc.  de  la  zona,  son 

necesarios los métodos de preparación del terreno que más adelante se detallan, con 

el  fin de obtener unas condiciones  favorables mínimas, que garanticen el éxito de  la 

repoblación.  

Este tratamiento tiene por objeto mejorar  las condiciones edáficas de nuestro 

rodal, señalándose entre otras: 

‐   Aumento de la profundidad útil del perfil. 

‐  Aumento de la capacidad de retención del agua del perfil a través del  aumento 

de la profundidad. 

– Aumento de la velocidad de infiltración del agua en el perfil 

– Facilitar la penetración mecánica de las raíces 

– Facilitar la aireación de las capas profundas del perfil 

– Reducir las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación 

– Facilitar las labores de plantación 

A continuación vamos a comentar las características de los métodos de preparación del 

terreno empleados. 

   

SUBSOLADO LINEAL 

Se  realizará  esta  operación,  cuando  la  unidad  de  actuación  así  lo  incluya,  en 

terrenos previamente desbrozados o  con matorral, donde  su espesura y altura  sean 

pequeñas,  siguiendo  las  líneas  en  pendientes  adecuadas  a  la  mecanización  de  los 

trabajos. Consiste en producir cortes perpendiculares en el suelo de una profundidad 

mayor de 50 cm., dados en máxima pendiente del terreno cuando esto sea posible. 

 

Cuando  la  pendiente  sea  superior al  20%,  se  realizará  una  interrupción  en el 

subsolado, levantando el ripper 2m. cada 10m.  

Los  efectos  de  este  tratamiento  son  muy  positivos  y  están  citados 

anteriormente; en este caso el tractor a emplear es uno de cadenas con más de 120 
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C.V. equipado con barra portaaperos de elevación hidráulica. La separación entre  las 

líneas de subsolado viene especificada por el marco de plantación que en este caso es 

de 3,5 x 2,5 metros para el caso del Pino pinaster y de 4 x4 para el caso del Quercus 

robur  en el rodal 1.  

 

ACONDICIONAMIENTO DE COMPARTIMENTO. 

  Después del subsolado se hace necesario preparar  la casilla de plantación que 

consiste en adecuar el punto concreto donde se colocará cada planta, de forma que se 

creará  una  especie  de  microcuenca  o  plataforma  de  plantación  con  una  ligera 

contrapendiente que facilita la retención de las aguas, despejándola de piedras, ramas 

u otros elementos que dificulten el arraigo de la planta. Esta labor se ejecuta de forma 

manual con azada. 

 

APERTURA DE CASILLA PICADA DE 30X30 

Esta preparación del terreno consiste en la extracción del tepe, nivelación del terreno y  

una cava de profundidad baja o media realizada mediante azada, sin extraer  la tierra 

del agujero. Las casillas tendrán una dimensión de 30x30x30 de forma cuadrada. 

 

6.6. PLANTACIÓN 

 
6.6.1. TIPO DE PLANTA 

 
Para  la especie elegida, se recomienda el tipo de planta, cuyas características, 

variedades y procedencias se reflejan en la tabla siguiente: 

 

ESPECIE  TIPO PLANTA  EDAD (savias) TALLA (cm.) REPICADO  PROCEDENCIA

Pinus pinaster  En nevase  1 o más >25 Si Galicia

Quercus robur  A raíz desnuda  2 savias >35 si Galicia

 

En  cuanto  al  tipo  de  planta,  la  planta  a  emplear,  deberá  cumplir  con  lo 

dispuesto  en  el  Real  decreto  220/2007,  del  15  de  Noviembre,  por  el  que  se  crea  el 

Sistema  oficial  para  el  control  de  la  producción  y  comercialización  de  los  materiales 

forestales de reproducción y supletoriamente  los requisitos de procedencia y calidad 
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exterior exigidos por el Real Decreto 289/2003, y su modificación recogida en el Real 

decreto  1220/2011  de  5  de  septiembre  y  sanitarios,  regulados  por  el  Real  Decreto 

58/2005, del 21 de Enero. En cualquier caso, no será admisible la utilización de plantas 

con  heridas  no  cicatrizadas,  en  mal  estado  fitosanitario,  parcial  o  totalmente 

desecadas,  tallo  con  varias  guías  o  insuficientemente  lignificado,  sistema  radical 

enrollado o deteriorado. 

Factor importante en el éxito de la plantación es el manejo de la planta desde 

el vivero hasta el tajo, sobre todo si se trata de planta a raíz desnuda. Se procurará por 

tanto,  reducir  al  mínimo  el  tiempo  de  transporte  y  se  tomarán  precauciones  en  su 

embalaje para evitar daños mecánicos, fermentaciones o desecaciones. 

 

6.6.2. EVALUACIÓN DE LA PLANTA NECESARIA 

Se  precisa  un  total  de  6.373  plantas  distribuidas  según  especie  y  por  rodales  del 

siguiente modo: 

RODAL 
SUPERFICIE FORESTA.

(has) 
DENSIDAD (plantas/ha)  TOTAL PLANTAS 

1  26,71  1.143 30529 

1  0,34  625 213 

    TOTAL 30.742 

 

6.6.3. PROCEDIMIENTOS DE PLANTACIÓN 

 
• Plantación manual de plantas en envase 

 

Son plantas cultivadas en vivero en envase y que salen al monte con  terrón que 

cubre  su  sistema  radical. Para  llevar a  cabo  la plantación  la  tierra debe quedar bien 

apretada procurando no romper el cepellón. 

Se emplearán azadas de boca estrecha, barrón, etc. 

El  cuello  de  la  raíz  deberá  quedar  enterrado  de  3  a  5  cm  en  previsión  de 

asentamiento. El tallo quedará bien derecho. No deberán existir ni piedras ni terrones 

en el hoyo. 
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Es necesario una vez concluida la plantación, realizar una comprobación tirando 

suavemente del cuello de la planta y viendo si sale con facilidad del suelo. Si así fuese 

habremos plantado mal. 

Es necesario una vez concluida la plantación, realizar una comprobación tirando 

suavemente del cuello de la planta y viendo si sale con facilidad del suelo. Si así fuese 

habremos plantado mal. 

 

• Plantación manual de plantas a raíz desnuda. 

Son plantas cultivadas en vivero directamente sobre el terreno y que salen al monte 

con  terrón de tierra que cubre su sistema radical. Para llevar a cabo la plantación la 

tierra debe quedar bien apretada y unidad a las raíces. 

 

• Se emplearán azadas de boca estrecha, barrón, etc. 

 

El cuello de la raíz deberá quedar enterrado de 3 a 5 cm en previsión de asentamiento. 

El tallo quedará bien derecho y las raíces nunca dobladas o reviradas, para lo cual en el 

momento de enterrar la planta se dará un tirón del cuello de la misma y a continuación 

se apisonará ya definitivamente. No deberán existir ni piedras ni terrones en el hoyo. 

Es  necesario  una  vez  concluida  la  plantación,  realizar  una  comprobación  tirando 

suavemente del cuello de la planta y viendo si sale con facilidad del suelo. Si así fuese 

habremos plantado mal. 

 
6.6.4. ÉPOCAS 

 
La plantación para  las coníferas en envase, se recomienda plantar a partir del 

15 de octubre hasta el inicio de la actividad vegetativa hasta el 30 de marzo. 

Estas  fechas  son  meramente  orientativas  y  podrán  variarse  atendiendo  a  los 

criterios técnicos del director de obra. 
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6.6.5. DISTANCIAS DE PLANTACIÓN. 

A  la hora de ejecutar  la plantación,  se  respetarán  las distancias mínimas que deben 

respetar las nuevas repoblaciones forestales establecidas en el Artículo 68 y ANEXO II 

de la Ley 7/2012 de 28 junio de montes de Galicia 

 

6.7. UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 
6.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 

  En los terrenos que se proponen para reforestar se realizará un sistema de 

repoblación que consistirá en los siguientes procesos: 

 
A. Actuación sobre el matorral. 
B. Preparación del terreno. 
C. Plantación. 

 
 

• Rodal 1 

Actuación sobre el matorral 

La  actuación  sobre  el  matorral  consistirá  en  desbroce  mecanizado  con 

desbrozadora de cadenas en el 100% de la superficie. 

 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno consistirá en el pase de subsolado lineal y plantación en 

donde se hizo preparación previa del terreno mecanizada. 

- Plantación 

La plantación será manual en la línea de subsolado lineal de plantación cada 2,5 m 

en  la  línea de plantación (marco de plantación 3,5x2,5 m) para el caso de coníferas y 

de 4m para el caso de frondosas.  

 

6.9. LABORES DE MANTENIMIENTO. CUIDADOS POSTERIORES. 
 

Estas labores de mantenimiento serán contadas al año siguiente del pago de la 

última  certificación,  y  tendrán  una  duración  de  diez  años.  Las  acciones  a  realizar  se 
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detallan a continuación, aunque quedarán condicionadas a  la  realidad cambiante de 

las obras biológicas: 

 
 

• Reposición de marras 

Esta  operación  consiste  en  la  sustitución  de  las  plantas  muertas  en  los  años 

inmediatos a la plantación. La reposición deberá efectuarse durante el año siguiente a 

la  plantación  sustituyendo  todas  las  plantas  que  por  su  mal  estado  vegetativo, 

presencia de desecaciones, decapitadas muertas, etc. deban reponerse para garantizar 

la densidad inicial de plantación. La reposición se deberá realizar preferentemente con 

plantas de las mismas especies y similares características a la existente en el monte. 

 

• Desbroces 

Estas  operaciones  estarán  condicionadas  por  el  desarrollo  de  la  vegetación 

accesoria y la respuesta de ésta a los métodos de desbroce y preparación, del terreno 

realizados en la repoblación. 

 

En  los  climas  húmedos  y  cuando  la  preparación  del  suelo  no  ha  sido  muy 

intensa se produce un gran desarrollo de matorral y herbáceas vivaces que entran en 

competencia  con  las  plantas  introducidas,  siendo  necesarias  intervenciones 

tempranas. La ejecución de las labores se realizará de forma manual o mecánica según 

la  topografía  del  terreno  y  el  marco  de  plantación  empleado  en  la  repoblación.  Las 

características  de  la maquinaria,  así  como  el  método  de  ejecución  serán  las  mismas 

que lo dispuesto en el Plan de repoblación. 

 

• Actuaciones recomendadas. 

Dado el ámbito  temporal de actuación  se propondrán  las actuaciones que  se 

deberían  realizar  en  función  de  la  evolución  previsible  de  la  biocenosis  ligada  a  la 

repoblación.  
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Las actuaciones se realizarán en función del establecimiento y desarrollo de  la 

masa, por ello aunque se establezcan  las siguientes unidades de obra, no  tienen por 

que ser necesarias ni en el mismo año estipulado, ni en años posteriores. 

  AÑO           

ACTUACIÓN  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º 

ELIMINACIÓN DE LA 

VEGETACIÓN DE 

COMPETENCIA 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 

REPOSICIÓN DE MARRAS 
X         

         

REPASO DE ÁREA DE 

DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS  

    X    X 

   

X 

   

X 

 

 

I.7. SISTEMA DE EJECUCIÓN 

La  ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el  proyecto  se  realizará  por  el 

sistema de contratación que el promotor considere oportuno. 

 

I.8. DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 
8.1. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO. 

No  se  considera  necesaria  la  creación  de  pistas  de  acceso  por  los  siguientes 

motivos: 

- La zona de repoblación se encuentra con fácil acceso por carretera y 

parte del mismo está perimetralmente recorrido por pistas. 

- Existen pistas en el propio monte. 

 

8.2. AREA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 
Atendiendo a  la red de cortafuegos y pistas existentes que rodean el rodal de 

actuación, así como los cursos de agua cercanos al mismo, consideramos, bajo nuestro 
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criterio técnico, suficiente para salvaguardar la nueva plantación de posibles incendios, 

la apertura de las siguientes infraestructuras: 

• Apertura de área de defensa contra incendios forestales colindante con 

pista  forestal  de  1,39  has.  El  desbroce  se  realizará  en  una  franja  de 

ancho igual al resultado de restar 10m al ancho de la pista en metros. 

• Apertura  de  área  de  defensa  contra  incendios  forestales  de  0,19  has. 

Tendrá  un  ancho  mínimo  de  10m  con  una  franja  central  de  5m  con 

decapaje hasta el suelo mineral y dos franjas laterales de por lo menos 

2,5m de ancho en las que se realizará un desbroce total a hecho.  

 

Con estas nuevas  infraestructuras se considera suficientes  las medidas que contará  la 

nueva plantación para la protección contra los posibles incendios forestales. 

 

I.9. CIERRE DE LA PLANTACIÓN. 

No se considera necesario el cierre de la plantación. 

 

I.10.  PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
10.1. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

10.1.1. DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
• Tratamiento de la vegetación preexistente 

El control de desbroce mecanizado a hecho se comprobará por la calidad de la 

trituración y la altura de los tallos que nunca podrá exceder de 10 cm., considerándose 

como válido un promedio de 5 cm.  

 

• Preparación del terreno 

- subsolado. 

Se controlarán  las horas  trabajadas por  los  tractores y  las dimensiones de  los 

surcos realizados. 

- Apertura de casilla picada. 

Se controlarán las dimensiones de las casillas. 
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- Implantación vegetal 

Se  controlarán  las  características  externas  de  la  planta    y  los  cuidados  de  la 

misma en el tajo (regado y depósito) así como el número de obreros y su rendimiento. 

El capataz observará la calidad de la plantación (comprobando la posición del cepellón 

y la verticalidad del tallo), la compactación del relleno del hoyo. 

 

10.1.2. FINALIZADO EL PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía, se realizará un muestreo en aquellos rodales 

en los que se estime un porcentaje de marras superior al 10%. La muestra constará de 

una  parcela  de  100  m2    cada  10  ha.  y  en  ellas  se  contarán  el  número  de  marras, 

procediendo a su reposición en caso afirmativo. 

 

I.11. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
11. 1. JUSTIFICACIÓN. 

Atendiendo a lo especificado de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1º 

punto 2 de la Ley 6/2001, del 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1320/1986  del  28  de  Junio,  de  evaluación  de  impacto  ambiental  por  lo  que  se 

establece que  las actuaciones que se realicen bajo esta Orden, no se someterán a  la 

evaluación de impacto ambiental: 

  1. Superficie de actuación menor de 50 ha. 

Por lo anteriormente expuesto y tratándose el proyecto que nos ocupa de una 

forestación de 28,63has no se realizará la evaluación de impacto ambiental. 

 

I.12. CARTEL IDENTIFICATIVO. 

El cartel identificativo que se colocará en la futura plantación se llevará a cabo según 

las dimensiones y el  diseño establecido en el anexo VI de la Orden de 28 de diciembre 

de 2015. El cartel se colocará en lugar visible. 
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I.13. PRESUPUESTO. 

 
El  presupuesto  de  ejecución  material  del  presente  proyecto  asciende  a  la 

cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (46.902,85 €) 

 

En Pontevedra, agosto de 2016. 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Forestal 

                               Fdo: Natalia Táboas Pérez                                 

                       Nº colegiado 740 por el COETFG



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS. 
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TÍTULO – I: PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARICO 

 

CAPÍTULO –  I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

1.1.‐ DEFINICIÓN 
   

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  las  obras  de 

repoblación de coníferas en  los  terrenos propiedad de  la C.M.V.M.C de BURGUEIRA, 

constituye un conjunto de  instrucciones para el desarrollo de  las mismas, y contiene 

como  mínimo,  las  condiciones  técnicas  referentes  a  los  materiales,  planta  y 

maquinaria,  las  instrucciones y detalles de ejecución y por  si procede, el  sistema de 

pruebas  a  que  han  de  someterse  los  trabajos,  tanto  de  preparación  como  de 

plantación, así como de materiales. 

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán establecerse también  las 

consideraciones  relativas  al  suelo  y  vegetación  existente  indicando  su  tratamiento  y 

forma de medir y valorar las distintas unidades de obra. 

 

1.2.‐ APLICACIÓN 
   

Las Prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas obras, realizadas, 

dirigidas, controladas e  inspeccionadas por el Servicio de Montes de  la Consellería de 

Medio Rural. Quedarán  incorporadas al Proyecto y en  su caso, al Contrato de Obras 

(en caso de existir), por simple referencia a ellas. 
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CAPÍTULO – II: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.‐ DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La  dirección,  control  y  vigilancia  de  las  obras  estarán  encomendadas  al  Ingeniero 

Director de las obras designado por la propiedad contratante. 

2.2.‐ FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE REPOBLACIÓN 
 

Las funciones del Director de las Obras, en orden a la dirección, control y vigilancia de 

las obras que  fundamentalmente afectan a  sus  relaciones con el Contratista,  son  las 

siguientes: 

‐ Garantizar  que  las  obras  se  ejecuten  ajustadas  al  Proyecto  aprobado,  o 

modificaciones  debidamente  autorizadas:  exigir  al  Contratista  el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

‐ Definir  aquellas  condiciones  técnicas  que  los  pliegos  de  Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. Decidir sobre  la buena ejecución de 

Trabajos de preparación y plantación y suspenderlos en su caso. 

‐ Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades 

de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

‐ Estudiar  las  incidencias o problemas planteados en  las obras, que  impidan 

el  normal  cumplimiento  del  Contrato  o  aconsejen  su  modificación 

tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

‐ Obtener de  los organismos de  la Administración competente  los   permisos 

necesarios  para  la  ejecución  de  las  Obras;  resolver  los  problemas 

planteados por los Servicios y Servidumbres afectados  por las mismas. 

‐ Asumir  personalmente  y  bajo  su  responsabilidad,  en  caso  de  urgencia  o 

gravedad,  la  dirección  inmediata  en  determinadas  operaciones  o  trabajos 

en  curso;  para  lo  cual  el  Contratista  deberá  poner  a  su  disposición  al 

personal y material de la obra. 

‐ Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
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documentos del contrato. 

‐ Participar  en  las  recepciones  provisionales  y  definitivas,  y  redactar  la 

liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de  las obras para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

2.3.‐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 

Una vez adjudicadas definitivamente  las obras, el Contratista designará una persona 

que  asuma  la  dirección  de  los  trabajos  que  se  ejecuten,  y  que  actúe  como  su 

representante  ante  la  propiedad,  a  todos  los  efectos  que  se  requieran  durante  la 

ejecución de las obras. 

2.4.‐ PARTES E INFORMES 
 

El Contratista queda obligado a  suscribir con  su conformidad o  reparos,  los partes e 

informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 

2.5.‐ ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel 

quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 

2.6.‐ DIARIO DE LAS OBRAS 
 

A partir de  la orden de  iniciación de  las obras se abrirá en  la Unidad Administrativa a 

pie de obra, un  libro en el que  se hará  constar,  cada día de Trabajo,  las  incidencias 

ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste. 

Este  diario  de  las  obras  será  firmado  por  el  Jefe  de  la  Unidad  de  Obras  y  revisado 

periódicamente por el Director de las Obras. 
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CAPÍTULO III: DOCUMENTOS QUE DEFINEN 

3.1.‐ DESCRIPCIÓN 
 

La descripción de las obras está contenida en el Título II de este Pliego, en la Memoria 

del Proyecto y en los Planos (si la actuación no es compleja, único plano) en los cuales 

se recopila la cartografía vinculada a los trabajos. 

 

Dichos  capítulos  contienen  la  descripción  general  y  localización  de  la  Obra,  las 

condiciones  que  han  de  cumplir  los  materiales,  las  instrucciones  para  la  ejecución, 

tratamiento del suelo, medición y abono de las unidades de obra y constituye la norma 

y guía que ha de seguir el Contratista. 

3.2.‐ PLANOS 
 

Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente  las obras y  las 

ubican  geográficamente.  Contienen  la  división  en  rodales  del  monte,  necesaria  para 

ejecutar la obra y la localización de las parcelas de contraste. 

3.3.‐ CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 

En  el  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares  prevalece  lo  prescrito  en  éste  último.  Lo  mencionado  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del 

Director de la obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente 

y ésta tenga precio en el Contrato. 

 

En  todo  caso,  las  contradicciones,  omisiones  o  errores  que  se  adviertan  en  estos 

documentos  por  el  Director  de  obra,  o  por  el  contratista,  deberán  reflejarse 

preceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
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3.4.‐ DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 

Los  documentos  tanto  del  proyecto  como  otros  complementarios,  que  la 

Administración  entregue  al  Contratista  pueden  tener  un  valor  contractual  o 

meramente informativo. 

3.4.1.‐ DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 
 

Los  documentos  que  quedan  incorporados  al  Contrato  como  documentos 

contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 

son los siguientes: 

‐ Planos. 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

‐ Cuadro de Precios Unitarios. 

‐ Presupuesto Total. 

 

La  inclusión  en  el  Contrato  de  las Mediciones,  no  implica  su  exactitud  respecto  a  la 

realidad. 

3.4.2.‐ DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 
 

Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de  justificación 

de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los 

proyectos, son documentos informativos. 

 

Por tanto, el Contratista será el responsable de los errores que se pueden derivar de su 

defecto o negligencia en  la corrección de  todos  los datos que afectan al Contrato, el 

planteamiento y la ejecución de las obras. 

 

 

 



PROYECTO PARA LA  REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 

 

9
 

CAPÍTULO – IV: TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

4.1.‐ COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 

Se cumplirá en cuanto dispone el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratos del 

Estado en relación con éste trabajo preparatorio. 

4.2.‐ FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
MISMOS 
 

La  comprobación  del  replanteo  deberá  incluir  como  mínimo  el  perímetro  de  los 

distintos rodales de repoblación y la ubicación de parcelas de contraste. 

Los  puntos  de  referencia  para  sucesivos  replanteos  se  marcarán  mediante  sólidas 

estacas, o si hubiese peligro de desaparición con mojones de hormigón de piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo al Acta de Comprobación del 

Replanteo,  el  cual  se  unirá  al  expediente  de  la  obra  entregándose  una  copia  al 

Contratista. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 

hayan sido entregados. 

 

CAPÍTULO – V: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1.‐ REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 

El Director de  la obra aprobará  los replanteos de detalle necesarios para  la ejecución 

de  las obras; y  suministrará al Contratista  toda  la  información que precise para que 

aquellos puedan ser realizados. El Contratista deberá proveerse, a su costa, de todos 

los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos 

y determinar los puntos de control o referencia que se requieran. 
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5.2.‐ EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 

El  Contratista  queda  obligado  como  mínimo  a  situar  en  las  obras  equipos  de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en 

el Proyecto, y deberán estar aprobados por el Director de Obra. 

 

La maquinaria y demás elementos de Trabajo deberán estar en perfectas condiciones 

de funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Director. 

5.3.‐ TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

Los Trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, 

quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa las condiciones primitivas del 

terreno en  cuanto a  su  topografía,  si el Director de  la obra  lo exige, y a  compensar 

adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados en la vegetación existente. 

 

El Contratista  será,  responsable de  los demás daños y perjuicios que por esta  causa 

puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al Contratista 

la ejecución de Trabajos que el Director apunte como defectuosos. 

5.4.‐  PRECAUCIONES  ESPECIALES  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS 
TRABAJOS 
 

5.4.1.‐ INCENDIOS 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 

de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de la 

obra. 

En todo caso, adoptará  las medidas pertinentes para evitar que se provoquen 

incendios  innecesarios    deberán  ponerse  los  medios  a  su  alcance  para  evitar  su 

propagación. Si se  requiere el empleo de  fuego durante  la ejecución de  las obras, el 
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Contratista  será  responsable  de  evitar  su  propagación  así  como  de  los  daños  y 

perjuicios que  se puedan producir. Cualquier empleo de  fuego deberá ajustarse a  la 

legislación vigente en  la materia, respetando todo  lo relativo a permisos y épocas de 

quemas.  

  También  se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  que  las  infraestructuras 

contra  incendios    (áreas  cortafuegos  naturales  o  artificiales,  pistas,  fajas  auxiliares, 

puntos de agua …) se mantengan en buen estado de conservación. 

5.4.2.‐ LLUVIAS 
Durante  la  época  de  lluvias,  tanto  los  Trabajos  de  preparación  como  de  plantación 

podrán  ser  suspendidos  por  el  Ingeniero  Director,  cuando  la  pesadez  del  terreno  lo 

justifique, en base a las dificultades surgidas, tanto en la labor de preparación como en 

la plantación. 

5.4.3.‐ SEQUÍA 
Los Trabajos de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando de 

la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la repoblación. 

5.4.4.‐ HELADAS 
Tanto  en  Trabajos  de  preparación  del  terreno  como  de  plantación  en  épocas  de 

heladas, la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Ingeniero Director. 

5.5.‐ MODIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

En  ningún  caso  el  Director  de  la  obra  o  el  Adjudicatario  podrá  introducir  o  ejecutar 

modificaciones  en  las  obras  comprendidas  en  el  Contrato,  sin  la  debida  aprobación 

técnica de la modificación y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 

 

Cuando  la  modificación  exija  la  tramitación  de  un  crédito  adicional,  no  se  podrán 

acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones 

aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente. 
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CAPÍTULO – VI: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

6.1.‐ DAÑOS Y PERJUICIOS 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios,  directos  o  indirectos  que  se  puedan  ocasionar  a  cualquier  persona, 

propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de  los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Los  servicios públicos o privados que  resulten dañados deberían  ser  reparados, a  su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las  personas  que  resulten  perjudicadas  deberán  ser  compensadas  a  su  costa 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 

costa,  restableciendo  sus  condiciones primitivas o  compensando adecuadamente  los 

daños y perjuicios causados. 

6.2.‐ OBJETOS ENCONTRADOS 
El Contratista  será  responsable de  todos  los objetos que se encuentren o descubran 

durante  la  ejecución  de  las  obras,  debiendo  dar  inmediatamente  cuenta  de  los 

hallazgos al Director de las obras y colocarlos bajo su custodia. 

6.3.‐ EVITACIÓN DE CONTAMINANTES 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, 

ríos  y  depósitos  de  agua,  por  efecto  de  los  combustibles,    aceites,  residuos  o 

desperdicios,  o  cualquier  otro  material  que  pueda  ser  perjudicial  o  deteriorar  el 

entorno. 

En  todo  momento,  los  productos  químicos,  los  residuos  peligrosos  (además  de  los 

envases que  los han contenido) y  los equipos y materiales  se almacenan de manera 

que  se  evita  el  riesgo  de  contaminación,  especialmente  de  las  aguas  y  ecosistemas 

asociados. En cualquier caso, son puestos a disposición de gestores autorizados para 

su recogida y traslado fuera del lugar de trabajo. 
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6.4.‐ PERMISOS Y LICENCIAS 
El  Contratista  deberá  obtener,  a  su  costa,  todos  los  permisos  o  licencias  necesarios 

para  la  ejecución  de  las  obras,  con  excepción  de  los  correspondientes  a  las 

expropiaciones, servidumbre y servicios definidos en el Contrato. 

6.5.‐ PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 

comprometió en la licitación. 

El  Director  podrá  prohibir  la  permanencia  en  la  obra  del  personal  del 

Contratista, por motivos de  falta de obediencia y  respeto, o por causa de actos que 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para 

dicha prohibición. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de 

los Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 

 

CAPÍTULO – VII 

7.1.‐ MEDICIÓN Y ABONO  DE LAS OBRAS. 
La  forma de realizar  la medición y  las unidades de medida a utilizar, serán  las 

definidas en el TITULO  II de este pliego para cada unidad de obra. Para  la medición, 

serán válidos  los  levantamientos topográficos (si se consideran necesarios). Las obras 

serán  abonadas  según  se  estipule  en  el  contrato  (o,  en  caso  de  existir,  en  el 

Presupuesto) o en cualquier otro acto acordado entre partes. 

7.2 DISPOSICIONES GENERALES. 

  Los  periodos  de  ejecución  de  las  obras  se  adecuarán  el  plazo  máximo 

establecido para las mismas en el Contrato (en caso de existir). 

  Todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  entre  la  parte  contratante  y  el 

adjudicatario  que  no  se  tengan  previstas  en  las  prescripciones  de  este  Pliego,  se 

resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia en cuestión. 
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TÍTULO – II: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CAPÍTULO  –  I:  CONDICIONES  GENERALES  QUE  DEBEN  CUMPLIR  LOS 

MATERIALES 

1.1.‐ GENERALIDADES 
 

La  maquinaria  y  los  equipos  a  utilizar  en  las  diferentes  fases  de  ejecución  de  los 

trabajos  deberán  cumplir  la  normativa  vigente  en  materia  de  prevención  de  riesgos 

laborales.  Las  máquinas  deberán  poseer  los  correspondientes  seguros  mínimos  de 

daños  a  terceros  y  las  respectivas  certificaciones  relativas  a  su  revisión  y 

mantenimiento  periódicos.  Así  mismo,  el  personal  que  las  utilice  contará  con  las 

acreditaciones necesarias. 

 

Antes  de  emplear  la  planta,  el  Contratista  deberá  presentar  muestras  adecuadas  al 

Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios, y decidir si procede o no 

la admisión de la misma. 

 

La aceptación de una planta en cualquier momento, no será obstáculo para que sea 

rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 

 

Si el contratista acopiara plantas que no cumplieran  las condiciones de este Pliego, el 

Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separadas de las que 

las cumplan y sustituidas por otras adecuadas. 

 

Dado que en  la Memoria del Proyecto se  recomienda  la procedencia de  la planta, el 

Contratista deberá tratar de utilizar planta de dicha procedencia. 

 

Si posteriormente se comprobará que esta es inadecuada o insuficiente, el Director de 

la Obras  fijará  la nueva procedencia y propondrá  la modificación de  los precios y el 

Programa de trabajos, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en el Contrato.  
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1.2.‐ PLANTAS 
Se repoblará con la especie siguiente:   

‐ Pinus pinaster 

‐ Quercus robur 

  Para  las  especies  elegidas,  se  recomiendan  los  tipos  de  planta,  cuyas 

características, variedades y procedencias se reflejan en la tabla siguiente: 

ESPECIE  TIPO PLANTA  EDAD (savias) TALLA (cm.) REPICADO  PROCEDENCIA

Pinus pinaster  En envase  1 o más savias >25cm Si  Galicia

Quercus robur  Raíz desnuda  2 savias >35cm Si  Galicia

 

En cuanto al tipo de planta, la planta a emplear, deberá cumplir con lo dispuesto en el 

Real decreto 220/2007, del 15 de noviembre, por el que se crea el sistema oficial para 

el  control  de  la  producción  y  comercialización  de  los  materiales  forestales  de 

reproducción y  supletoriamente  con  los  requisitos de procedencia y  calidad exterior 

exigidos por el Real decreto 289/2003 y su modificación  recogida en el Real decreto 

1220/2011 de 5 de septiembre y sanitarios regulados por el Real Decreto 58/2005 de 

21 de enero.  En cualquier caso, no será admisible la utilización de plantas con heridas 

no cicatrizadas, en mal estado fitosanitario, parcial o totalmente desecadas, tallo con 

varias guías o insuficientemente lignificado, sistema radical enrollado o deteriorado. 

Las  partidas  estarán  formadas  por  al  menos  un  95  %  de  plantas  de  calidad  cabal  y 

comercial, que se determinará de acuerdo con criterios relativos a  la conformación y 

estado sanitario, así como en su caso, a criterios de edad y de dimensión. 

Como  norma  general,  los  defectos  excluyentes  de  la  planta  de  calidad  cabal  y 

comercial son: 

    .‐ Plantas con heridas no cicatrizadas 
    .‐ Plantas parcial o totalmente desecadas 
    .‐ Tallos con una fuerte curvatura 
    .‐ Tallos múltiples 
    .‐ Tallos con muchas guías 
    .‐ Tallos y ramas con parada invernal incompleta 
    .‐ Tallos desprovistos de yema terminal sana 
    .‐ Ramificaciones inexistentes o claramente insuficientes 
    .‐ Acículas más recientes gravemente dañadas hasta el punto de  
                        comprometer la supervivencia de la planta. 
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CAPÍTULO – II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.‐ ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES DEL TÍTULO II 

 Aquí  se  contienen  las  condiciones  técnicas  que,  además  de  las  particulares, 

deberán  imperar durante  la ejecución de  las obras. Comprende  todos  los  trabajos y 

cuantas  obras  y  operaciones  sean  necesarias  para  que  éste  quede  ejecutado  de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  mismo,  que  ha  de  ser  acorde  con  las  actuaciones 

planificadas en  las Prescripciones de este pliego. En el documento Planos  figuran  las 

referencias planimétricas y altimétricas, así como las delimitaciones necesarias para la 

correcta localización de las obras. 

Las citadas prescripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la ejecución de 

las obras comprendidas dentro del proyecto. 

Contiene  las  condiciones  técnicas que, además de  las particulares establecidas en el 

Contrato, deberán regir en la ejecución de dichas obras. 

2.2.‐ OBJETO DEL PROYECTO 
   

El Proyecto tiene por objeto la realización de las mencionadas obras de repoblación y 

comprende,  por  tanto,  todas  los  Trabajos  necesarios  para  que  el  mismo  quede 

ejecutado de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este Pliego. 

 

Todas estas obras, que  se describen  seguidamente,  figuran  incluidas en el Proyecto, 

con  arreglo  al  cual  deberán  ejecutarse  salvo  las  modificaciones  ordenadas  por  el 

Director de Obra autorizadas por la Superioridad. 

2.3.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.3.1.‐ INSTRUCCIONES EN CUANTO A LA FORMA DE TRATAMIETO DEL SUELO Y  DE 
LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 
 
TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 
 
Toda repoblación suele implicar un intento de subida del nivel biológico, siempre que 

esto sea posible. En  todo caso se deben evitar  las acciones que supongan atentados 

irreparables o lleven a estados evolutivos irreversibles a medio plazo. 
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Por  esta  razón,  se  seguirán  las  instrucciones  del  apartado  correspondiente  a  la 

Memoria  y  que  consisten,  básicamente,  en  el  respeto  a  las  formas  arbustivas  y 

arbóreas representativas de niveles biológicos superiores a los del resto del rodal. 

Cualquier  variación  durante  la  ejecución  de  las  obras  sobre  estos  puntos,  por  no 

haberse tenido en cuenta en el Proyecto debe ser competencia exclusiva del Ingeniero 

Director de las Obras. 

  La roza del matorral se realizará a menos de 10 cm del suelo. 

  El material cortado se apilará dentro de la misma placeta o a lo largo de la faja 

realizada. 

 

DESBROCE MANUAL. 

 

  Los desbroces se  realizarán mediante motodesbrozadora de mochila u hoz, si 

son a hecho  se apilará el matorral  cortado y  se quemará en el momento oportuno, 

extendiendo  las cenizas. Si son en placetas o  fajas se  realizarán preferiblemente con 

máquina personal de arnés, aunque se admitirá su realización con hoz. 

  La roza del matorral se realizará a menos de 10 cm del suelo. 

  El material cortado se apilará dentro de la misma placeta o a lo largo de la faja 

realizada. 

 

DESBROCE CON DESBROZADORA DE CADENAS. 

 

  Cuando  los desbroces se realicen a hecho, es decir en el 100% de  la superficie 

de  la  unidad  de  obra,  se  realizarán,  siempre  que  sea  posible,  con  maquina 

desbrozadota remolcada, sea de cadenas, cuchillas, martillos o cualquier otro tipo, en 

el caso de que así sea aprobado por el director de obra. Ello permitirá tras las labores 

una  mejor  incorporación  al  suelo  de  la  materia  orgánica  más  fina  a  los  horizontes 

edáficos y una mineralización más rápida de las ramas gruesas. 

 

  Las condiciones de realización del desbroce será en superficie cortada al 100% 

de  la unidad de obra;  la altura de  la  roza deberá permitir  la buena  realización de  la 
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siguiente operación de  laboreo del  suelo. Di este es parcial,  la altura de  roza de  los 

tallos no deberá ser superior a los 10 cm del suelo. 

 

TRATAMIENTO DEL SUELO: SISTEMA DE PREPARACIÓN. 

 

  Siendo el suelo del monte factor fundamental sobre el que ha de asentarse  la 

repoblación  deberán  tenerse  en  cuenta  en  este  Pliego  de  Condiciones  Técnicas 

Particulares,  las  relativas  a  su  tratamiento,  de  forma  que  los  postulados  ecológicos 

básicos  se  completen  con  las  finalidades  protectoras  de  la  repoblación  y  así  mismo 

coadyuven  al  mejor  logro  de  estas  finalidades  como  medio  físico  sobre  el  que  se 

asienta la repoblación y la vegetación existente, las cuales han de formar unidad en su 

funcionamiento.  Importancia  especial  deben  tener  las  consideraciones  hechas  en  la 

Memoria  en  cuanto  a  pendientes  hasta  donde  es  posible  labor  mecanizada,  o  las 

relativas a la etapa evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión. 

 

APERTURA MANUAL DE CASILLA. 

    Consistirá en  la extracción del tepe mediante excavación con azada, en 

su  caso,  nivelación  del  terreno  y  el  picado  de  toda  su  superficie  hasta  30cm  de 

profundidad. Se trabaja cuando el terreno tiene buen tempero y sin heladas. El relleno 

del hoyo se hace a la vez que la plantación. 

 

SUBSOLADO LINEAL. 

  Se  realizará  esta  operación,  en  zonas  con  pendientes  practicables  y  sin 

existencia de afloramientos rocosos,   cuando  la unidad de actuación así  lo  incluya, en 

terrenos previamente desbrozados o  con matorral, donde  su espesura y altura  sean 

pequeñas,  siguiendo  las  líneas  en  pendiente  adecuadas  a  la  mecanización  de  esta 

operación. Se hará subsolado lineal mediante apero de un subsolador capaz de hincar 

50cm  de  profundidad  como  mínimo,  la  separación  entre  fajas  será  acorde  con  la 

indicada en la unidad de obra correspondiente. No se alterará el perfil del terreno. 
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PLANTACIÓN 

 

• Plantación manual de plantas en envase, o cepellón 

 

El  proceso  es  manual.  La  operación  incluye  todos  los  trabajos  necesarios  para  la 

plantación, desde el reparto de la planta en el monte hasta la plantación en si misma. 

Para ello se acondicionará previamente el punto de plantación, rebajando  los bordes 

de  los  surcos  o  agujeros  para  evitar  caídas  de  tierra  sobre  las  plantas.  También  se 

rebajará  la tierra que queda en  los bordes de  los surcos o agujeros para evitar que  la 

lluvia o las heladas echen la tierra abajo y tapen las plantas.  

 

Se emplearán azadas de boca estrecha, barrón, etc.: 

 

Con  los envases  recuperables  se procede extrayendo el  cepellón mediante un  tirón, 

dado desde el cuello de la raíz y se deposita en la cata. Una vez extraída la planta del 

envase se depositará en el hoyo previamente abierto. Se enterrará el cepellón de 3 a 5 

cm  por  debajo  del  nivel  de  la  tierra  llenando  el  hoyo  con  tierra  fina  y  pisándola  a 

continuación para comprimirla. 

 

CUIDADOS POSTERIORES Y LABORES DE MANTENIMIENTO 

   
• Reposición de marras 

 

Esta  operación  consiste  en  la  sustitución  de  las  plantas  muertas  en  los  años 

inmediatos a la plantación. La reposición deberá efectuarse durante el año siguiente a 

la  plantación  sustituyendo  todas  las  plantas  que  por  su  mal  estado  vegetativo, 

presencia de desecaciones, decapitadas muertas, etc. deban reponerse para garantizar 

la densidad inicial de plantación. La reposición se deberá realizar preferentemente con 

planta de la misma especie y similares características a la existente en el monte. 
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• Desbroces 

 

Estas  operaciones  estarán  condicionadas  por  el  desarrollo  de  la  vegetación 

accesoria y la respuesta de ésta a los métodos de desbroce y preparación del terreno 

realizado en la repoblación. 

En  los  climas  húmedos  y  cuando  la  preparación  del  suelo  no  ha  sido  muy 

intensa se produce un gran desarrollo de matorral y herbáceas vivaces que entran en 

competencia  con  las  plantas  introducidas,  siendo  necesarias  intervenciones 

tempranas. La ejecución de las labores se realizará de forma manual o mecánica según 

la  topografía  del  terreno  y  el  marco  de  plantación  empleado  en  la  repoblación.  Las 

características  de  la maquinaria,  así  como  el  método  de  ejecución  serán  las  mismas 

que lo dispuesto en el Plan de Repoblación. 

 

• Podas de formación y de calidad 

 

  Esta  poda  va  dirigida  a  mejorar  la  forma  del  árbol,  con  vistas  a  su 

aprovechamiento posterior. En especies  con escasa dominancia apical, es decir, que 

tienden a deformarse o bifurcarse con facilidad, es necesario potenciar las ramas más 

altas del árbol, manteniendo las más aconsejables por rectas y las mejor situadas, por 

lo tanto se cortarán o despuntaran las restantes ramas. 

2.3.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN. 
 

  En  los  terrenos  que  se  proponen  para  reforestar  se  realizará  un  sistema  de 

repoblación que consistirá en los siguientes procesos: 

 

A. Actuación sobre el matorral 

B. Preparación del terreno. 

C. Plantación. 
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RODALES: 

Rodal 1 

- Actuación sobre el matorral 

La actuación sobre el matorral consistirá en un desbroce mecanizado en el 4,34 

has de  la superficie del rodal de actuación mediante desbrozadora de cadenas y 7,35 

has de desbroce manual. 

 

‐  Preparación del terreno 

La  preparación  del  terreno  consistirá  en  un  ahoyado  mecanizado  mediante 

pase de subsolador a 3,5m. en 19,02has y a una distancia de 4,m en 0,34has . 

Se realizará la apertura manual de casilla picada en 7,35has. 

- Plantación  

La plantación será manual   en  los surcos preparados cada 2,5m aun marco de 

3,5 x 2,5 m para el Pino pinaster. 

 La plantación  será manual   en  los  surcos preparados cada 4m aun marco de 

4,0x 4,0 m para el Quercus robur. 

 

2.4.‐ PRUEBAS A QUE HA DE SOMETERSE LA REPOBLACIÓN 
 

Para el control de la ejecución de las obras de repoblación se establecerá un programa 

de pruebas, que se desarrollará en dos  fases: durante  la realización de  los trabajos y 

finalizado el período de garantía. 

 

Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 

En la fase de actuación sobre la vegetación preexistente: 

.‐ Comprobación de la calidad de la roza por la altura de los tallos. 

 

En la fase de preparación del terreno: 

.‐ Comprobación de la profundidad del subsolado y hoyos.     

.‐ Comprobación por muestreo, de la distancia media entre pasadas en los subsolados, 
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y del marco de los hoyos. 

.‐ Comprobación del tamaño de los hoyos.   

 

  En la fase de plantación: 

.‐ Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo.   

.‐  Comprobación  de  la  densidad  y  distribución,  contando  el  número  de  plantas  en 

parcelas de 100 m2 y comprobando los marcos. 

.‐  Comprobación  de  la  posición  de  la  raíz,  desenterrando  varias  plantas  unos  días 

después de su implantación. 

.‐  Comprobación  de  la  compactación,  intentando  el  arranque  de  plantas  unos  días 

después de su implantación. 

.‐ Controlar el número y rendimiento de los obreros. 

 

El  resultado  de  estas  comprobaciones  deberá  estar  en  concordancia  con  las 

condiciones  establecidas  en  los  procesos  operativos  correspondientes.  El  Ingeniero 

Director podrá efectuarlas en el momento y con  la frecuencia que crea oportuno; así 

mismo,  podrá  llevar  a  cabo  cualquier  otra  comprobación  que  estime  de    necesidad 

para verificar la ejecución correcta de los trabajos. 

Transcurrido el plazo de garantía, se realizará un muestreo en aquellos rodales 

en los que se estime un porcentaje de marras superior al 10%. La muestra constará de 

una parcela de 100 m2 por cada 10 Ha. y en ellas se contarán el número de marras, 

procediendo a su reposición en caso afirmativo.   

 

          En Pontevedra, agosto 2016 

               

 

 

El Ingeniero Técnico Forestal 

   Natalia Táboas Pérez 

Colegiada. nº 740 COETFG 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

1 ha Desbroce manual

superficies cubiertas del 10%

80,0000 14,8 1184,00

1,00 %Medios auxiliares 1184,00 11,84

1195,84

2 ha Desbroce mecanizado

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

11,000 40,000 440,000

11,880 2,530 30,060

al tractor sin m.o

1,00 %Medios auxiliares 470,06 4,70

474,76

38 ha Tratamiento fitocida
Ha de tratamiento fitocida sobre matorral carga media

19,2740 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 285,26

1,00 %Medios auxiliares 285,26 2,85

288,11

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

10 ha subsolado simple
Subsolado lineal discontinuo con un solo rejón hasta una profunidad mínima de 50cm

en terrenos con pendientes inferiores al 35%

5,0399 hs Tractor de cadenas/bulldozer de 171/190cv con m.o 67,80 341,71

1,00 %Medios auxiliares 341,71 3,42

345,13

5 Ud apertura manual de un compartimento picado
Apertura manual de un compartimento picado  de 30cm de diámetro y profundidad mínima de 

30cm.

0,0695 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 1,03

1,00 %Medios auxiliares 1,03 0,01

1,04

Tractor rodas 101/130 CV

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar

Apero desbrozador de cadeas o similar, acoplado 

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 

Peón r.g. con p/p capataz, transporte e máq for menor

ACCION PREVIA SOBRE EL MATORRAL

PREPARACIÓN DEL SUELO



Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

13 Ud Plantación manual de una conífera de dos savias, o frondosa de 
una savia a raíz desnuda
plantación manual de una conífera de dos savias, o frondosa de una savia a raíz desnuda donde

se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al tajo.

0,0270 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,4

1,00 %Medios auxiliares 0,40 0,00

0,40

14 Ud Plantación manual de de una conífera de una o dos savias, 
o frondosa de una savia en contenedor
Plantación manual de una conífera de una o dos savias, o frondosa de una savia en contenedor 

donde se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al

 tajo.

0,0155 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,23

1,00 %Medios auxiliares 0,23 0,00

0,23

46 Ud de Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de 
compartimento donde se hizo una preparación previa del terreno o 
sobre ahoyado mecanizado con bulldozer.
Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de compartimento donde se hizo una

preparación previa del terreno o sbbre ahoyado mecanizado con bulldozer. No i/ el precio de 

la planta, o transporte al tajo.

0,0310 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,46

1,00 %Medios auxiliares 0,46 0,00

0,46

47 Ud de plantación de una conífera a raíz desnuda y acondicionamiento 
donde se hizo una preparación previa del terreno o sobre ahoyamiento 
mecanizado con bulldozer
plantación de conífera a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

0,0420 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,62

1,00 %Medios auxiliares 0,62 0,01

0,63

IMPLANTACIÓN VEGETAL



48 Ud de plantación de una frondosas a raíz desnuda y acondicionamiento 
donde se hizo una preparación previa del terreno o sobre ahoyamiento 
mecanizado con bulldozer
plantación de frondosa a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

0,0420 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,62

1,00 %Medios auxiliares 0,62 0,01

0,63

17 Ud plantación maual de una frondosa de dos savias o con más de un 
metro de altura sobre ahoyado mecanizado con excavadora o manual.
Plantación manual de una frondosa de dos savias o con más de un metro de altura sobre 

ahoyado mecanizado con excavadora o manual. No i/ la planta o transporte al tajo.

0,0440 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 0,65

1,00 %Medios auxiliares 0,65 0,01

0,66

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe
19 ha de fertilización 

suministro dosificación y aporte de abono para repoblaciones forestales de liberación lenta

tipo 11‐22‐9+6 Mg O o similar

22,22 abono liberación lenta tipo 11‐22‐9+6 MgO 3,10 68,88

10,580 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 156,58

1,00 %Medios auxiliares 225,46 2,25

227,71

49 ha de área de defensa contra incendios forestales
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego con un ancho mínimo de 10m y diversa longitud con

capa central de decapado de al menos 5m y dos franjas laterales de por lo menos 2,5m de ancho

en las que se realizará un desbroce a hecho.

9,00 tractor de cadenas bulldozer de 171/190cv i/mo 67,80 610,20

1,00 %Medios auxiliares 610,20 6,10

616,30

OTRAS ACCIONES INCLUÍBLES EN LA FORESTACIÓN 



50 ha de área de defensa contra incendios forestales colindante con 
pista forestal
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego colindante con pist aforestal mediante

el desbroce mecanizado de una franja de ancho igual al resultado de restar a 10m el ancho de

la pista en metros.

8,485 40,000 339,400

8,485 2,530 21,470

al tractor sin m.o

1,00 %Medios auxiliares 360,87 3,61

364,48

51 ud panel aluminio extrusionado de 0,8x1,5m
Unidad de panel extrusionado de dimensiones 0,8x1,5m
para señal informativa, incluído sustentación de los postes,
tornillería, excavación.

m Poste rectangular galvanizado de 80x40x1,5mm 1,5 4,40 6,6
m2 señal aluminio extrusionado 81,92 1,20 98,30
h Peón construcción  14,8 2,124 31,44
% medios auxiliares 136,34 1 1,36

137,70

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

31 Ud conífera, 1 savia en contenedor 0,24 0,24 0,24

53 Ud frondosa 2 savias repicado mayor de 35cm  0,86 0,86 0,86

y hasta 60cm

Tractor rodas 101/130 CV

Apero desbrozador de cadeas o similar, acoplado 

UNIDAD DE PLANTA
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

1 ha Desbroce manual

superficies cubiertas del 10%

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 1195,84

2 ha Desbroce mecanizado

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 474,76

38 ha Tratamiento fitocida
Ha de tratamiento fitocida sobre matorral carga media

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS 288,11

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

10 ha subsolado simple
Subsolado lineal discontinuo con un solo rejón hasta una profunidad mínima de 50cm

en terrenos con pendientes inferiores al 35%

TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TRECE  345,13

5 Ud apertura manual de un compartimento picado
Apertura manual de un compartimento picado  de 30cm de diámetro y profundidad mínima de 

30cm.

UN EURO CON CUATRO CENTIMOS 1,04

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

13 Ud Plantación manual de una conífera de dos savias, o frondosa 
de una savia a raíz desnuda
plantación manual de una conífera de dos savias, o frondosa de una savia a raíz desnuda donde

se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al tajo.

CUARENTA CENTIMOS DE EURO 0,40

14 Ud Plantación manual de de una conífera de una o dos savias, 
o frondosa de una savia en contenedor
Plantación manual de una conífera de una o dos savias, o frondosa de una savia en contenedor 

donde se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al

 tajo.

VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO 0,23

PREPARACIÓN DEL SUELO

IMPLANTACIÓN VEGETAL

ACCION PREVIA SOBRE EL MATORRAL

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar



46 Ud de Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de 
compartimento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyado mecanizado con bulldozer.
Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de compartimento donde se hizo una

preparación previa del terreno o sbbre ahoyado mecanizado con bulldozer. No i/ el precio de 

la planta, o transporte al tajo.

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO 0,46

47 Ud de plantación de una conífera a raíz desnuda y
 acondicionamiento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer
plantación de conífera a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO 0,63

48 Ud de plantación de una frondosas a raíz desnuda y 
acondicionamiento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer
plantación de frondosa a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO 0,63

17 Ud plantación maual de una frondosa de dos savias o con más 
de un metro de altura sobre ahoyado mecanizado con 
excavadora o manual.
Plantación manual de una frondosa de dos savias o con más de un metro de altura sobre 

ahoyado mecanizado con excavadora o manual. No i/ la planta o transporte al tajo.

SETENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO 0,66

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe
19 ha de fertilización 

suministro dosificación y aporte de abono para repoblaciones forestales de liberación lenta

tipo 11‐22‐9+6 Mg O o similar

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y UN CENTIMOS 227,71

49 ha de área de defensa contra incendios forestales
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego con un ancho mínimo de 10m y diversa longitud con

capa central de decapado de al menos 5m y dos franjas laterales de por lo menos 2,5m de ancho

en las que se realizará un desbroce a hecho.

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS 616,30

50 ha de área de defensa contra incendios forestales colindante 
con pista forestal
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego colindante con pist aforestal mediante

el desbroce mecanizado de una franja de ancho igual al resultado de restar a 10m el ancho de

la pista en metros.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS 364,48

OTRAS ACCIONES INCLUÍBLES EN LA FORESTACIÓN 



51 ud panel aluminio extrusionado de 0,8x1,5m
Unidad de panel extrusionado de dimensiones 0,8x1,5m
para señal informativa, incluído sustentación de los postes,
tornillería, excavación.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA 137,70

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

31 Ud conífera, 1 savia en contenedor

VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO 0,24

53 Ud frondosa 2 savias repicado mayor de 35cm 

y hasta 60cm

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO 0,86

UNIDAD DE PLANTA
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

1 ha Desbroce manual

superficies cubiertas del 10%

1184,00

MEDIOS AUXILIARES 11,84

1195,84

2 ha Desbroce mecanizado

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

470,060

MEDIOS AUXILIARES 4,70

474,76

38 ha Tratamiento fitocida
Ha de tratamiento fitocida sobre matorral carga media

MANO DE OBRA 285,26

MEDIOS AUXILIARES 2,85

288,11

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

10 ha subsolado simple
Subsolado lineal discontinuo con un solo rejón hasta una profunidad mínima de 50cm

en terrenos con pendientes inferiores al 35%

MAQUINARIA 341,71

MEDIOS AUXILIARES 3,42

345,13

5 Ud apertura manual de un compartimento picado
Apertura manual de un compartimento picado  de 30cm de diámetro y profundidad mínima de 

30cm.

MANO DE OBRA 1,03

MEDIOS AUXILIARES 0,01

1,04

ACCION PREVIA SOBRE EL MATORRAL

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar

MAQUINARIA

MANO DE OBRA

PREPARACIÓN DEL SUELO



Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

13 Ud Plantación manual de una conífera de dos savias, 
o frondosa de una savia a raíz desnuda
plantación manual de una conífera de dos savias, o frondosa de una savia a raíz desnuda donde

se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al tajo.

MANO DE OBRA 0,40

MEDIOS AUXILIARES 0,00

0,40

14 Ud Plantación manual de de una conífera de una o dos savias, 
o frondosa de una savia en contenedor
Plantación manual de una conífera de una o dos savias, o frondosa de una savia en contenedor 

donde se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al

 tajo.

MANO DE OBRA 0,23

MEDIOS AUXILIARES 0,00

0,23

46 Ud de Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento 
de compartimento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyado mecanizado con bulldozer.
Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de compartimento donde se hizo una

preparación previa del terreno o sbbre ahoyado mecanizado con bulldozer. No i/ el precio de 

la planta, o transporte al tajo.

MANO DE OBRA 0,46

MEDIOS AUXILIARES 0,00

0,46

47 Ud de plantación de una conífera a raíz desnuda y 
acondicionamiento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer
plantación de conífera a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

MANO DE OBRA 0,62

MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,63

IMPLANTACIÓN VEGETAL



48 Ud de plantación de una frondosas a raíz desnuda y 
acondicionamiento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer
plantación de frondosa a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

MANO DE OBRA 0,62

MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,63

17 Ud plantación maual de una frondosa de dos savias o con más 
de un metro de altura sobre ahoyado mecanizado con 
excavadora o manual.
Plantación manual de una frondosa de dos savias o con más de un metro de altura sobre 

ahoyado mecanizado con excavadora o manual. No i/ la planta o transporte al tajo.

MANO DE OBRA 0,65

MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,66

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe
19 ha de fertilización 

suministro dosificación y aporte de abono para repoblaciones forestales de liberación lenta

tipo 11‐22‐9+6 Mg O o similar

MATERIALES 68,88

MANO DE OBRA 156,58

MEDIOS AUXILIARES 2,25

227,71

49 ha de área de defensa contra incendios forestales
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego con un ancho mínimo de 10m y diversa longitud con

capa central de decapado de al menos 5m y dos franjas laterales de por lo menos 2,5m de ancho

en las que se realizará un desbroce a hecho.

MAQUINARIA 610,20

MEDIOS AUXILIARES 6,10

616,30

OTRAS ACCIONES INCLUÍBLES EN LA FORESTACIÓN 



50 ha de área de defensa contra incendios forestales colindante 
con pista forestal
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego colindante con pist aforestal mediante

el desbroce mecanizado de una franja de ancho igual al resultado de restar a 10m el ancho de

la pista en metros.

339,400

21,470

MEDIOS AUXILIARES 3,61

364,48

51 ud panel aluminio extrusionado de 0,8x1,5m
Unidad de panel extrusionado de dimensiones 0,8x1,5m
para señal informativa, incluído sustentación de los postes,
tornillería, excavación.

MATERIALES 104,9
MANO DE OBRA 31,44
MEDIOS AUXILIARES 1,36

137,70

Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

31 Ud conífera, 1 savia en contenedor

MATERIALES 0,24

0,24

53 Ud frondosa 2 savias repicado mayor de 35cm 

y hasta 60cm

MATERIALES 0,86

0,86

MAQUINARIA

HERRAMIENTA

UNIDAD DE PLANTA
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MEDICIONES

Nº clave
SUP (Has)/Ud

1 ha Desbroce manual

superficies cubiertas del 10%

7,35

2 ha Desbroce mecanizado

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

4,34

Nº clave
SUP (Has)/Ud

5 Ud apertura manual de un compartimento picado
Apertura manual de un compartimento picado  de 30cm de diámetro y profundidad mínima de 

30cm.

8401,00

10 ha subsolado simple
Subsolado lineal discontinuo con un solo rejón hasta una profunidad mínima de 50cm

en terrenos con pendientes inferiores al 35%

19,70

Nº clave
SUP (Has)/Ud

14 Ud Plantación manual de de una conífera de una o dos savias, 
o frondosa de una savia en contenedor
Plantación manual de una conífera de una o dos savias, o frondosa de una savia en contenedor 

donde se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al

 tajo.

8401,00

46 Ud de Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de 
compartimento donde se hizo una preparación previa del terreno o 
sobre ahoyado mecanizado con bulldozer.
Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de compartimento donde se hizo una

preparación previa del terreno o sbbre ahoyado mecanizado con bulldozer. No i/ el precio de 

la planta, o transporte al tajo.

22128,00

ACCION PREVIA SOBRE EL MATORRAL

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar

PREPARACIÓN DEL SUELO

IMPLANTACIÓN VEGETAL

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 



48 Ud de plantación de una frondosas a raíz desnuda y acondicionamiento 
donde se hizo una preparación previa del terreno o sobre ahoyamiento 
mecanizado con bulldozer
plantación de frondosa a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

213,00

Nº clave
SUP (Has)/Ud

49 ha de área de defensa contra incendios forestales
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego con un ancho mínimo de 10m y diversa longitud con

capa central de decapado de al menos 5m y dos franjas laterales de por lo menos 2,5m de ancho

en las que se realizará un desbroce a hecho.

0,19

50 ha de área de defensa contra incendios forestales colindante con pista 
forestal
Apertura mecanizada de una ha de cortafuego colindante con pist aforestal mediante

el desbroce mecanizado de una franja de ancho igual al resultado de restar a 10m el ancho de

la pista en metros.

1,39

51 ud panel aluminio extrusionado de 0,8x1,5m Ud
Unidad de panel extrusionado de dimensiones 0,8x1,5m
para señal informativa, incluído sustentación de los postes,
tornillería, excavación.

1,00

Nº clave
has ud/ha Ud

31 Ud conífera, 1 savia en contenedor 5,33 1143 30529

53 Ud frondosa 2 savias repicado mayor de 35c 0,34 625 213

y hasta 60cm

OTRAS ACCIONES INCLUÍBLES EN LA FORESTACIÓN 

UNIDAD DE PLANTA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO POR PARCELAS SIXPAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO PARCELAS SIXPAC

MUN AG ZONA POLIGONO PARCELA RECINTO SUP  USO
Parcela Nº1 36 0 0 35 390 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº2 36 0 0 35 392 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº3 36 0 0 35 393 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº4 36 0 0 35 394 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº5 36 0 0 35 397 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº6 36 0 0 35 398 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº7 36 0 0 35 399 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº8 36 0 0 35 400 1 0,01 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
50 0,01 364,48 3,64

3,64
Parcela Nº9 36 0 0 35 606 1 0,04 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
49 0,01 616,30 6,16
50 0,02 364,48 7,29
1 0,01 1195,84 11,96
4 11,00 1,04 11,44

14 11,00 0,23 2,53
31 11,00 0,24 2,64

42,02
Parcela Nº10 36 0 0 36 1080 1 0,03 PR

UDS COSTE/UD TOTAL
10 0,03 345,13 10,35
31 34,00 0,24 8,16
46 34,00 0,46 15,64

TOTAL  34,15

CONCEPTO

CONCEPTO

Subsolado simple con profundidad mínima 50cm

área defensa lindante pista forestal

área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

TOTAL 

CONCEPTO

CONCEPTO

área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO
área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO
área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO
área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO
área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO
área defensa lindante pista forestal

TOTAL 

CONCEPTO

TOTAL 

Área de defensa contra inc forestales

Desbroce manual

Aperuta manual de un compartimento picado

plantación de conífera de 1 o2 savias en contenedor

conífera de una savia en contenedor

conífera de una savia en contenedor

plantación planta en contenedor y acond c/prep. Mec

área defensa lindante pista forestal



Parcela Nº11 36 0 0 36 1090 1 0,04 FO
UDS COSTE/UD TOTAL

1 0,04 1195,84 47,83
4 46,00 1,04 47,84

14 46,00 0,23 10,58
31 46,00 0,24 11,04

TOTAL  117,29
Parcela Nº12 36 0 0 36 1219 5 28,10 FO

UDS COSTE/UD TOTAL
1 7,30 1195,84 8729,63
2 4,34 474,76 2060,46
4 8344,00 1,04 8677,76

10 19,33 345,13 6671,36
14 8344,00 0,23 1919,12
31 30438,00 0,24 7305,12
46 22094,00 0,46 10163,24
49 0,18 616,30 110,93
50 1,29 364,48 470,18
51 1,00 137,70 137,70

TOTAL  46245,51
Parcela Nº13 36 0 0 36 1219 5 0,33 PR

UDS COSTE/UD TOTAL
10 0,33 345,13 113,89
53 206,00 0,86 177,16
48 206,00 0,63 129,78

TOTAL  420,83
Parcela Nº14 36 0 0 36 1219 25 0,01 PR

UDS COSTE/UD TOTAL
10 0,01 345,13 3,45
53 7,00 0,86 6,02
48 7,00 0,63 4,41

TOTAL  13,88

46902,85

Forndosa 2 savias  repicada >35cm hasta 100cm

plantación frond. raíz desnuda con prep previa terreno

CONCEPTO
Subsolado simple con profundidad mínima 50cm

Subsolado simple con profundidad mínima 50cm

CONCEPTO

Ud cartel identificativo

CONCEPTO

plantación de conífera de 1 o2 savias en contenedor

conífera de una savia en contenedor

conífera de una savia en contenedor

plantación planta en contenedor y acond c/prep. Mec

área defensa lindante pista forestal

Área de defensa contra inc forestales

Forndosa 2 savias  repicada >35cm hasta 100cm

plantación frond. raíz desnuda con prep previa terreno

Desbroce manual

CONCEPTO
Desbroce manual

Desbroce mecanizado

Aperuta manual de un compartimento picado

Subsolado simple con profundidad mínima 50cm

plantación de conífera de 1 o2 savias en contenedor

Aperuta manual de un compartimento picado



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO

Nº clave
SUP (has) ‐ Ud Precio/ud Coste

1 ha Desbroce manual

superficies cubiertas del 10%

7,35 1195,84 8789,42

2 ha Desbroce mecanizado

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

4,34 474,76 2060,46

10849,88

Nº clave
SUP (has) ‐ Ud Precio/ud Coste

5 Ud apertura manual de un compartimento picado
Apertura manual de un compartimento picado  de 30cm de diámetro y profundidad mínima de 

30cm.

8401,00 1,04 8737,04

10 ha subsolado simple
Subsolado lineal discontinuo con un solo rejón hasta una profunidad mínima de 50cm

en terrenos con pendientes inferiores al 35%

19,70 345,13 6799,06

15536,10

Nº clave
SUP (has) ‐ Ud Precio/ud Coste

14 Ud Plantación manual de de una conífera de una o dos savias, 
o frondosa de una savia en contenedor
Plantación manual de una conífera de una o dos savias, o frondosa de una savia en contenedor 

donde se realizó una preparación previa del terreno. No i/ el precio de la planta, o transporte al

 tajo.

8401,00 0,23 1932,23

46 Ud de Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de 
compartimento donde se hizo una preparación previa del terreno o 
sobre ahoyado mecanizado con bulldozer.
Plantación de planta en contenedor y acondicionamiento de compartimento donde se hizo una

preparación previa del terreno o sbbre ahoyado mecanizado con bulldozer. No i/ el precio de 

la planta, o transporte al tajo.

22128,00 0,46 10178,88

ACCION PREVIA SOBRE EL MATORRAL

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar

PREPARACIÓN DEL SUELO

IMPLANTACIÓN VEGETAL

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 



48 Ud de plantación de una frondosas a raíz desnuda y 
acondicionamiento donde se hizo una preparación previa del 
terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer
plantación de frondosa a raíz desbuda y acondicionamiento donde se hizo una preparación 

previa del terreno o sobre ahoyamiento mecanizado con bulldozer. No i/ precio de la planta o

transporte al tajo.

213,00 0,63 134,19

12245,30



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.‐ ACCIÓN PREVIA SOBRE EL MATORRAL 10.849,88 €            

2.‐ PREPARACIÓN DEL SUELO 15.536,10 €            

3.‐IMPLANTACIÓN VEGETAL 12.245,30 €            

4.‐OTRAS ACCIONES INCLUÍBLES EN LA FORESTACIÓN. 761,42 €                  

5.‐ PLANTA 7.510,14 €               

P.E.M 46.902,85 €            

Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto "REFORESTACIÓN Y
CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA " a la cantidad de  CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
 DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 

Pontevedra a de agosto de 2016

Fdo: NATALIA TÁBOAS PEREZ
Colegiada Nº740 por el COETFG



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

P.E.M 46.902,85 €   

Gatos generales (13% PEM) 6.097,37 €     

beneficio industrial (6% PEM) 2.814,17 €     
55.814,39 €   

IVA 21% 11.721,02 €   
58.623,87 €   

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto "REFORESTACIÓN Y
CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA CMVMC DE 
BURGUEIRA" a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Pontevedra a de agosto de 2016

Fdo: NATALIA TÁBOAS PEREZ
Colegiada Nº740 por el COETFG



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO LABORES DE MANTENIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº clave
cantidad descripción precio subtotal importe

01 ha Desbroce manual en la línea de plantación

plantación en pendientes >35% con superficies cubiertas del 10%

28,0000 14,8 414,40

 menor

1,00 %Medios auxiliares 414,40 4,14

418,54

02 ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación

en zonas de pendiente entre 0‐35% con superficie cubierta del 100%.

7,000 40,000 280,000

7,000 2,530 17,710

acoplado al tractor sin m.o

1,00 %Medios auxiliares 297,71 2,98

300,69

03 ha Desbroce manual 

superficies cubiertas del 10%

60,0000 14,8 888,00

 menor

1,00 %Medios auxiliares 888,00 8,88

896,88

04 ha Reposición de marras

preparados mediante casillas. Se i/ precio de la planta. No existe preparación 

previa del terreno

10,370 Peón r.g con p/p capataz i/ transt, con ferram. 14,8 153,48

223,000 0,240 53,52

62,4 Ud frondosa 2 savias repicado mayor de 35cm  0,86 53,66

1,00 %Medios auxiliares 260,66 2,61

263,27

05 Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales 
Repaso mediante desbroce  mecanizado de una ha de cortafuego 

forestal mediante el desbroce mecanizado de una franja de al menos 10m de ancho

8,000 40,000 320,000

8,000 2,530 20,240

al tractor sin m.o

1,00 %Medios auxiliares 340,24 3,40

343,64

Peón r.g. con p/p capataz, transporte e máq for

Tractor rodas 101/130 CV

LABORES DE MANTENIMIENTO

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en la línea de 

Peón r.g. con p/p capataz, transporte e máq for

Desbroce mecanizado de una ha de matorral, con desbrozadora de cadenas o similar

Tractor rodas 101/130 CV

Apero desbrozador de cadeas o similar, acoplado 

Apero desbrozador de cadeas o similar, 

plantación manual en reposición de marras menor a un 20% en suelos sueltos 

Ud conífera, 1 savia en contenedor

desbroce manual de una ha de matorral con motodesbrozadora en pendientes >35% con 



06 Poda de formación
Formación de guías en que se manifieste mitidamente
a dominancia apical y la poda hasta 1/3 de la altura 
como mínimo.

30,000 h Peón r.x con p. propor. capataz, transporte  14,80 444,00

e máq for menor

1,00 % medios auxiliares 444,00 5,04

449,04



LABORES DE MANTENIMIENTO
Actuación precio/ud ud precio

AÑO 1
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 6,76 2829,33

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 0,00

ha Reposición de marras 263,27 2,71 713,47

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 1 3.542,80 €   

AÑO 2
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 0,00

ha Desbroce manual en la calle de plantación 896,88 2,76 2475,39

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 7,38 2219,09

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 2 4.694,48 €   

AÑO 3
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 3,38 1414,67

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 1,36 408,94

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 467,35

TOTAL AÑO 3 2.290,95 €   

AÑO 4
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 0,00

ha Desbroce manual en la calle de plantación 896,88 2,76 2475,39

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 7,38 2219,09

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 4 4.694,48 €   

AÑO 5
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 3,38 1414,67

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 0,00

ha Poda de formación 449,04 1,36 610,69

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 1,58 542,95

TOTAL AÑO 5 2.568,31 €   

AÑO 6
ha Desbroce manual en la callede plantación 896,88 2,76 2475,39

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 7,38 2219,09

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 6 4.694,48 €   

AÑO 7
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 3,38 1414,67

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 1,36 408,94

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 1,58 542,95

TOTAL AÑO 7 2.366,55 €   



AÑO 8
ha Desbroce manual en la calle de plantación 896,88 2,76 2475,39

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 7,38 2219,09

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 8 4.694,48 €   

AÑO 9
ha Desbroce manual en la línea de plantación 418,54 3,38 1414,67

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 1,36 408,94

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 1,58 542,95

TOTAL AÑO 9 2.366,55 €   

AÑO 10
ha Desbroce manual en la calle de plantación 896,88 2,76 2475,39

ha Desbroce mecanizado en la calle de plantación 300,69 7,38 2219,09

Repaso de ha de área de defensa contra incendios forestales  343,64 0,00

TOTAL AÑO 10 4.694,48 €   



PROYECTO PARA LA REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 
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IV. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDA Y SALUD. 
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0.‐ PRELIMINAR 
 

El  R.D.  1627/1997  de  24  de  Octubre  establece  las  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud aplicables en obras de construcción. 

A  efectos  de  este  R.D.,  la  obra  proyectada  requiere  la  redacción  del  presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, según como aparece contemplada en el supuesto nº 

3 del Art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 

  1. El presupuesto por contrata es inferior a 450.759 Euros. 

  2. No se prevé emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

  3. El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

De  acuerdo  con  el  Art.  5  del  R.D.  1627/1997,  el  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 

Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 

deberá contemplar  la  identificación de  los riesgos  laborables que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborables que no 

puedan  eliminarse  conforme  a  lo  señalado  anteriormente,  especificando  las  medidas 

preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos  y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, 

tendrá  en  cuenta  cualquier  otro  tipo  de  actividad  que  se  lleve  a  cabo  en  la  misma,  y 

contendrá medidas específicas relativas a los trabajos que se vayan a realizar. 

 

1.‐ MEMORIA 
 
1.1.‐ OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

Este estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las 

obras de repoblación forestal de 28,63 has  las previsiones respecto a prevención de 

riesgos y accidentes profesionales. 

 

Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  empresa  para  llevar  a  cabo  sus 

obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos  profesionales  facilitando  su 

desarrollo  bajo  el  control  de  la  Dirección  Técnica  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto 

1627/1.997 de 24 Octubre por el que se  implanta  la  inclusión de un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
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1.2.‐ CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1.‐ Descripción y situación de la obra 

Proyecto  consistente  en  preparar  un  terreno  para  su  posterior  plantación  con 

especies  forestales  y  la  ejecución  de  la  misma.  También  se  contemplan  cuidados 

posteriores (podas y desbroces). 

La obra se sitúa en el lugar de Bonaval, parroquia de Burgueira, ayuntamiento de 

Oia, provincia de Pontevedra. 

 

1.2.2.‐ Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto es de 46.902,85€. 

El Presupuesto Total de la obra asciende a la cantidad de 58.623,87€. 

 

1.2.3.‐ Unidades que componen las obras 

‐ Tratamiento de la vegetación existente mediante desbroce mecanizado por medios 

mecánicos. Será ejecutada por un tractor forestal dotado de desbrozadora de cadenas y 

su maquinista. 

‐ Preparación del terreno, mediante subsolado lineal en línea de máxima pendiente. 

‐ Plantación de plantas en envase de Pinus pinaster de forma manual. 

‐ Plantación de plantas a raíz desnuda de Quercur robur de forma manual. 

‐ Cuidados silvícolas posteriores de reposición de marras, poda y desbroce. 

 

1.3.‐ CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

A  la  vista  de  la  metodología  de  construcción,  del  proceso  productivo  previsto,  del 

número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables 

expresados globalmente son: 

⎯ Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

⎯ Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

⎯ Los  que  tienen  su  origen  en  los  medios  materiales  y  maquinaria  empleados 

para ejecutar las diferentes unidades de obra. 

Se opta por  la metodología de  identificar en cada fase del proceso de construcción, 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las 
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conductas  que  deberán  observarse  en  esa  fase  de  la  obra.  Esta  metodología  no 

implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse 

esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, 

puesto  que  dependiendo  de  la  concurrencia  de  riesgos  o  por  razón  de  las 

características de un  tajo determinado, habrá  que emplear  dispositivos  y observar 

conductas  o  normas  que  se  especifican  en  otras  fases  de  obra.  Otro  tanto  puede 

decirse para  lo relativo a  los medios auxiliares a emplear, o para  las máquinas cuya 

utilización  se  prevé.  La  especificación  de  riesgos,  medidas  de  protección  y  las 

conductas o normas, se reiteran en muchas fases de obra. Esto se debe a que esta 

información  deberá  llegar  a  los  trabajadores  de  forma  fraccionada  y  por 

especialidades, para su formación‐ información, acusando recibo del documento que 

se les entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como  las conductas que 

se señalan tienen carácter de obligatorias. 

1.3.1.‐ Sobre la situación de la obra 

Salientar  que  al  tratarse  de  trabajos  en  zonas  rurales  y  de  ámbito  forestal  los 

accesos, así como los servicios disponibles no son los mismos que en obras realizadas en 

zonas  más  urbanas;  por  lo  que  se  deduce  que  existe  un  cierto  riesgo  de  lentitud  de 

respuesta en  caso de accidentes, provocado por el  "aislamiento" de  la  zona donde  se 

realizan las obras. Por la situación de la obra no se generan riesgos.  

1.3.2. Sobre la topografía y el entorno. 

Nivel  de  riesgo  medio  con  condiciones  de  riesgo  aparentes,  tanto  para  la 

circulación de vehículos, como para  la programación de  los  trabajos en relación con el 

entorno y en el lugar de la obra. 

1.3.3. Sobre la obra proyectada. 

Riesgo  medio  en  las  unidades  de  obra  que  deban  realizarse  con  medios 

mecánicos, en las demás unidades de obra el riesgo es bajo.  

1.3.4. Interferencias y servicios afectados. 

Antes  del  comienzo  de  las  obras  es  necesario  conocer  todos  los  servicios 

afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante 

cualquier eventualidad. En el caso de existir dentro del recinto de la obra, conducciones 
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de  agua  y  saneamientos,  líneas  eléctricas  aéreas  y/o  enterradas,  así  como  líneas 

telefónicas y telegráficas. 

 

• Conducciones de agua y saneamientos 

Riesgos 

‐  Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

‐  Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de 

las  mismas  u  otras  instalaciones  en  caso  de  anegamiento  por  rotura  de  las 

conducciones. 

 

Medidas de protección 

‐  Toda  conducción  de  agua  existente  en  el  emplazamiento  de  la  obra  se 

identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 

‐  Caso  que,  no  pueda  procederse  a  su  desvío  o  supresión,  aún  interfiriendo  la 

ejecución  de  la  obra  se  señalará  oportunamente  su  trazado,  y  en  los  trabajos  de 

excavación o  cualquier otra  clase a efectuar en  sus proximidades,  se extremarán  las 

medidas para evitar su rotura. 

 

• Líneas eléctricas, telefónicas y de alumbrado aéreas 

Riesgos 

‐  Electrocución por contacto directo o indirecto. 

Medidas de protección 

‐  Se  determinará  el  trazado  y  altura  por  información  recibida,  o  simple 

inspección visual. 

1.3.5.‐ Concentraciones humanas 

La  obra  se  encuentra  ubicada  en  una  zona  rural  alejada  de  los  principales 

núcleos de población, por lo que no se prevé la concentración humana ajena a la obra. 

En  cualquier  caso  se  producirán  los  riesgos  indicados  en  este  apartado  que 

requieren las medidas de protección que se indican. 
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Riesgos 

Los riesgos provienen de la interferencia en los trabajos de la obra de personas ajenas 

que  puedan  originar  accidentes  de  esas  personas  ajenas  a  la  obra  o  de  personas 

pertenecientes a la misma. 

 

Medidas de protección 

‐  Se  acotarán  en  la  medida  de  lo  posible,  los  accesos  a  la  obra.  Se  colocarán 

carteles informando y prohibiendo la entrada a personas ajenas al la obra. 

‐  Se vallarán y señalizarán  los  lugares potencialmente peligrosos  (como pueden 

ser las excavaciones) próximos a vías de tránsito externo a la obra. 

  

1.3.6. Maquinaria de obra 

MAQUINARIA 

Riesgos detectables más comunes: 

Vuelcos, hundimientos, choques, formación de atmósferas agresivas o molestas, ruido, 

explosión  e  incendios,  atropellos,  caídas  a  cualquier  nivel,  atropamientos,  cortes, 

golpes y proyecciones, contactos de energía eléctrica. 

Los inherentes al propio lugar de utilización. Los inherentes al propio trabajo a 

ejecutar. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

‐  Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores,…). 
‐   Los engranajes de cualquier  tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
‐    Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  de  máquinas  al  personal  no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
‐  Solo  el  personal  autorizado  será  el  encargado  de  la  utilización  de  una  determinada 
máquina o máquina‐herramienta. 
‐    Las  máquinas  que  no  sean  de  sustentación  manual  se  apoyarán  siempre  sobre 
elementos nivelados y firmes. 
‐  La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
‐   Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 
fases de descenso. 
‐       Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a  la vista, con el fin de evitar 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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‐    Los ángulos sin visión de la trayectoria de la máquina, se suplirán mediante operarios 
que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
‐        Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  el  radio  de  acción  de  la 
máquina. 
‐     Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
‐          Los  cables  de  izado  y  sustentación  a  emplear  en  los  aparatos  de  elevación  y 
transporte, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se 
los instala. 
‐        La  sustitución  de  cables  deteriorados  se  efectuará  mediante  mano  de  obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
‐       Los  lazos de  los cables estarán siempre protegidos  interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
‐     Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 
de pestillo de seguridad. 
‐     Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
‐     Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
‐      Se  prohíbe  el  izado  o  transporte  de  personas  en  el  interior  de  jaulones,  bateas, 
cubilotes y asimilables. 
‐      Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán 
interrumpidos    bajo  régimen  de  vientos  superiores  a  los  señalados  para  ello  por  el 
fabricante. 
 

MÁQUINAS‐HERRAMIENTAS 

En  este  apartado  se  consideran  globalmente  los  riesgos  de  prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica 

o de explosión: Motosierras, desbrozadoras, podadoras, etc. 

 

Riesgos detectables más comunes: 

Cortes,  Quemaduras,  Golpes.  Proyección  de  fragmentos.  Caídas  de  objetos. 

Contacto con energía eléctrica. Vibraciones. Ruido. 

 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo: 

⎯ Los motores de explosión y/o eléctricos de  las máquinas herramientas estará 
protegidos por  la carcasa y  resguardos propios de cada aparato, para evitar  los 
riesgos de atrapamientos, o de contacto con escapes, cargas eléctricas, etc. 

⎯ Las  máquinas‐herramienta  con  capacidad  de  corte,  tendrán  el  dispositivo  de 
corte protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
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⎯ Se  prohíbe  el  uso  de  máquinas‐herramientas  al  personal  no  autorizado  para 
evitar accidentes por impericia. 

 

Prendas de protección personal recomendable: 

Casco de polietileno. Ropa de Trabajo. Guantes de seguridad. Guantes de goma o 

P.V.C. Botas de goma o P.V.C. Botas de seguridad. Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores  auditivos.  Mascarilla  filtrante.  Máscara  antipolvo  con  filtro  mecánico  o 

especifico recambiable. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos detectables más comunes 

Golpes en las manos y los pies. Cortes en las manos. Proyecciones de partículas. 

Caídas al mismo nivel o distinto nivel 

 

Normas o medidas preventivas tipo: 

‐    Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
‐  Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o 

estantes adecuados. 
‐    Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 

Prendas de protección personal recomendables. 

Cascos.  Botas  de  seguridad.  Guantes  de  cuero  o  P.V.C.  Ropa  de  trabajo.  Gafas 

contra proyección de partículas. Cinturones de seguridad. 

 

1.3.‐ Trabajos previos a la realización de la obra 

Señalamiento  en  las  zonas  lindantes  con  vías  de  comunicación  y  zonas  más 

transitables. 

Deberán presentar como mínimo la señalización de: 

‐ Prohibido aparcar en las zonas de acceso. 

‐ Prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 

‐ Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

‐ Cartel de Obra. 
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1.4.‐ Servicios higiénicos, vestuarios y oficina de obra 

No es necesario según lo dispuesto en el Art. 1º del Real Decreto 486/1997, de 14 

de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. B.O.E núm. 97, de 23 de Abril de 1997), en el cual se establece que: 

No  será objeto de aplicación a: “Los campos de cultivo, bosques y otros  terrenos que 

formen parte de una empresa  o  centro de  trabajo  agrícola  o  forestal, pero que estén 

situados fuera de la zona edificada de los mismos”. 

 

1.5.‐ Riesgos específicos de esta obra 

‐ Desbrozado con herramientas manuales. 

‐ Desbrozado con herramientas mecánicas. 

‐ Ahoyado manual. 

‐ Ahoyado mecanizado mediante subsolado. 

‐ Plantación. 

‐ Poda. 

‐ Transporte de personal y equipos. 

‐ Desbrozadoras. 

‐ Tractores. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EPI´S. 

2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

2.1.1 Riesgos de estrés térmico por frío. 

  RIEGOS 

⎯ El frío puede producir trastornos en  la consciencia, disminución de  la agudeza 
visual y auditiva y retardo de reflejos. 

⎯ Si  el  frío  intenso  se  localiza  en  las  extremidades  del  cuerpo,  puede  originar 
eritema superficial y congelación de primer grado. La consecuencia inmediata es 
que la manipulación de herramientas agrava el riesgo. 

  MEDIDAS PREVENTIVAS 

⎯ Protección de extremidades (utilizar dos pares de calcetines algodón + lana) 
⎯ Proteger la cabeza utilizando gorro o pasamontañas. 
⎯ Seleccionar vestimenta. 
⎯ Establecer regímenes de trabajo‐recuperación. 
⎯ Beber líquidos calientes, dulces, nunca alcohol. 
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⎯ Limitar  el  consumo  de  café  como  diurético  y  modificador  de  la  circulación 
sanguínea. 

⎯ Utilizar ropa cortavientos. 
⎯ Sustituir la ropa humedecida. 
⎯ Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos. 
⎯ Controlar el ritmo de trabajo. 
⎯ En caso de congelación, abrigar al accidentado y suministrar bebidas calientes 

azucaradas, nunca alcohol. 
 

  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

⎯ Ropa apropiada para el frío. 

   

2.1.2 Riesgos de estrés térmico por calor. 

  RIEGOS 

⎯ El  calor  puede  ser  más  perjudicial  que  el  frío  en  los  trabajos  forestales  y 
aumentar el riesgo al disminuir el estado de alerta y concentración del trabajador. 

⎯ Puede  ser  causa  de  golpe  de  calor,  agotamiento,  insolación,  calambres  y 
quemaduras. 

  MEDIDAS PREVENTIVAS 

⎯ Protección de extremidades  
⎯ Proteger  la  cabeza  con  casco  (cuando  se  realicen  tareas  que  así  lo  exijan)  o 

gorra. 
⎯ Seleccionar  vestimenta  (procede  señalar  que  las  camisetas  de  algodón 

corriente no protegen suficientemente contra las radicaciones ultravioletas). 
⎯ Establecer  regímenes  de  trabajo‐recuperación  (descanso  cada  2horas),  en 

resguardos a la sombra. 
⎯ Evitar realizar las tareas en las horas centrales del día. 
⎯ Beber líquidos, preferentemente con un poco de sal, o agua, (hasta un litro por 

hora y entre 10º‐15º) 
⎯ No beber nunca alcohol. 
⎯ Limitar  el  consumo  de  café  como  diurético  y  modificador  de  la  circulación 

sanguínea. 
⎯ Utilizar ropa cortavientos. 
⎯ Sustituir la ropa humedecida. 
⎯ Mantener la piel limpia de sudor. 
⎯ Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes calurosos. 
⎯ En  caso de golpe de  calor,  colocar al accidentado en una  zona  fresca,  con  la 

ropa aflojada y suministra agua salada. 
  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

⎯ Utilizar vestuario adecuado para el calor. 
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2.1.3 Desbroce de vegetación con maquinaria. 

RIEGOS 
⎯ Caída del personal al mismo nivel. 
⎯ Caída de personas a distinto nivel. 
⎯ Choques contra objetos inmóviles. 
⎯ Choques contra objetos móviles. 
⎯ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
⎯ Proyección de fragmentos o partículas. 
⎯ Sobreesfuerzos. 
⎯ Contactos eléctricos directos. 
⎯ Contactos eléctricos indirectos. 
⎯ Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
⎯ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental. 
⎯ Incendios: factores de inicio. 
⎯ Accidentes causados por seres vivos. 
⎯ Atropellos o golpes con vehículos. 
⎯ Exposición a contaminantes biológicos. 
⎯ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
⎯ Ruido 
⎯ Vibraciones. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
⎯ Casco de seguridad 
⎯ Calzado de seguridad 
⎯ Ropa de trabajo adecuada 
⎯ Guantes de protección 
⎯ Cinturones lumbares 
⎯ Protección auditiva 
⎯ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 
⎯ Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 

idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 

⎯ Se eliminarán arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto. 
⎯ No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 

posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
⎯ Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 

vehículos. 
⎯ No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 

para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 

⎯ No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
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⎯ Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada. 
⎯ Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 

herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
 
2.1.4 Preparación del terreno para repoblación con maquinaria. 

RIEGOS 
⎯ Caída del personal al mismo nivel. 
⎯ Caída de personas a distinto nivel. 
⎯ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
⎯ Caídas de objetos por manipulación. 
⎯ Caídas de objetos desprendidos. 
⎯ Choques contra objetos inmóviles. 
⎯ Choques contra objetos móviles. 
⎯ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
⎯ Proyección por o entre objetos 
⎯ Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
⎯ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
⎯ Contactos térmicos. 
⎯ Exposición a contactos eléctricos directos. 
⎯ Exposición a contactos eléctricos indirectos. 
⎯ Accidentes causados por seres vivos. 
⎯ Atropellos o golpes con vehículos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
⎯ Casco de seguridad 
⎯ Ropa de trabajo adecuada 
⎯ Guantes de protección 
⎯ Cinturones lumbares 
⎯ Protección auditiva 
⎯ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 
⎯ Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 

idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 

⎯ Se eliminarán arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto. 
⎯ No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 

posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
⎯ Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 

vehículos. 
⎯ No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, 

para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas 
máquinas. 

⎯ No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
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⎯ Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada. 
⎯ Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 

herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
 

2.1.5 Plantación. 

RIEGOS 
⎯ Caída del personal al mismo nivel. 
⎯ Caída de personas a distinto nivel. 
⎯ Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
⎯ Sobreesfuerzos. 
⎯ Causados por seres vivos 
⎯ Proyección de partículas de tierra o metálicas. 
⎯ Lumbalgias posturales. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
⎯ Casco de seguridad 
⎯ Ropa de trabajo adecuada 
⎯ Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 
⎯ Botas de goma o PVC. 
⎯ Guantes de cuero 
⎯ Cinturones lumbares 
⎯ Traje de aguas 
⎯ Chaleco reflectante 
⎯ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección 

distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
⎯ Se hará entrega a todos los trabajadores que operen con las distintas 

herramientas de las normas y exigencias de seguridad que les afecten. Quedará 
constancia por escrito. 

⎯ No se admitirá estancia de personas sin los equipos de protección en la zona de 
trabajo. 

⎯ Se tomará una posición correcta de trabajo, con la espalda recta y flexión de las 
piernas, en todas las operaciones de manejo o levantamiento de cargas. 

⎯ Transitar por zonas despejadas. 
⎯ En los desplazamientos pisar sobre terreno seguro, no correr ladera abajo. 
⎯ Trabajar con los pies asentados en terreno seguro y con las piernas ligeramente 

abiertas para evitar posibles desequilibrios. 
⎯ Evitar subirse y andar sobre rocas o afloramientos rocosos. 
⎯ Para dar la herramienta a otro compañero dársela en mano y no tirarla. 
⎯ Guardar distancia de seguridad respecto a otros trabajadores (3m) en los 

desplazamientos y en el trabajo de plantación. 
⎯ En las herramientas manuales el mango y la parte metálica no tienen que 

presentar fisuras o deterioro y la unión de ambas tiene que ser segura. 
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⎯ Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo. 

⎯ Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
portaherramientas, que a su vez estará sujeta y tapada. 

⎯ En desplazamientos por el monte coger herramienta por el mago próximo a 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo y con los filos de corte 
protegidos. 

⎯ La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
⎯ Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
⎯ No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 
⎯ En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o de alta 

pedregosidad, se deberá prestar atención a los desplomes o desprendimientos 
que se produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo. 

⎯ Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 
individuo para tener controlada la situación en todo momento. 

⎯ No transportar peso por encima de nuestras posibilidades. 
⎯ Precaución al coger objetos, herramientas etc., que estén en el suelo, no meter 

las manos directamente debajo de ellos. 
 

2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES. 

2.2.1 Tractor forestal de ruedas. 

Se  trata  del  tractor  típico  de  ruedas  neumáticas  empleado  para  realizar  labores 
agrícolas. Dotados de  los aperos apropiados pueden  realizar  las  labores de desbroce 
como en este caso con una desbrozadora de cadenas o similar. 
 

RIESGOS 
⎯ Vuelco 
⎯ Atropello 
⎯ Atrapamiento 
⎯ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.,) 
⎯ Vibraciones 
⎯ Ruido 
⎯ Polvo ambiental 
⎯ Caídas al subir o bajar de la máquina 
⎯ Otros. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL. 
⎯ Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
⎯ Gafas de seguridad 
⎯ Guantes de cuero 
⎯ Ropa de trabajo 
⎯ Trajes para tiempo lluvioso 
⎯ Botas de seguridad 
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⎯ Protectores auditivos 
⎯ Botas de goma o de PVC 
⎯ Cinturón elástico antivibratorio 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
⎯ Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 
⎯ Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos dirección, etc. 
⎯ Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, 

para evitar los riesgos por atropello. 
⎯ Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el tractor, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 
⎯ Se prohibirán los labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
⎯ No abandonar  la máquina, si está cargada, si tiene el motor en marcha o si  la 

cuchara está levantada. 
⎯ Se guardarán las distancias mínimas a los tendidos eléctricos. 
⎯ El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos. 
⎯ Los vehículos que no  tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser 

provistas de pórticos de seguridad para el caso de vuelco. 
⎯ Tendrán una  indicación visible de  la capacidad máxima a  transportar. En caso 

de dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. 
 

2.2.2 Tractor de cadenas (bulldozer). 

Son  los  tractores  que  utilizan  cadenas  (orugas)  en  vez  de  neumáticos  para 

desplazarse y  tienen en  la parte delantera una pala empujadora del  tipo bulldozer, 

angledozer o tilldozer. Máquina compuesta por un tractor de orugas dotado de una 

hoja metálica frontal empujadora y ripper trasero. 

La labor que realizar en este proyecto será la de ejecutar el ahoyado con ripper de la 

superficie de plantación. 

RIESGOS 
⎯ Vuelco 
⎯ Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada etc. 
⎯ Atrapamiento 
⎯ Máquina marcha atrás fuera de control. 
⎯ Caída con pendientes, trabajos al borde de taludes, cortes uy asimilables. 
⎯ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.,) 
⎯ Vibraciones 
⎯ Ruido propio 
⎯ Proyección de objetos 
⎯ Polvo ambiental 



PROYECTO PARA LA REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 

 
 

17 
 

⎯ Caídas al subir o bajar de la máquina 
⎯ Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL. 
⎯ Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
⎯ Gafas de seguridad 
⎯ Guantes de cuero 
⎯ Ropa de trabajo 
⎯ Trajes para tiempo lluvioso 
⎯ Botas de seguridad 
⎯ Protectores auditivos 
⎯ Botas de goma o de PVC 
⎯ Cinturón elástico antivibratorio 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
⎯ Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 
⎯ Para subir y bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos 

para tal menester, con el fin de evitar lesiones pos caídas. 
⎯ Subir o bajar de la máquina de forma frontal. 
⎯ Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos dirección, etc. 
⎯ Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, 

para evitar los riesgos por atropello. 
⎯ Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre el tractor, para evitar 

los riesgos de caídas o de atropellos. 
⎯ Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha y la cuchilla levantada. 
⎯ No  guardar  combustible  y  trapos  grasientos  sobre  el  bulldozer,  puede 

incendiarse. 
⎯ No  levantar en caliente  la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causar quemaduras. 
⎯ No trabajar con el bulldozer en situación de semiavería. 
⎯ No se admitirán máquinas desprovistas de cabinas antivuelcos. 
⎯ Se guardará las distancias mínimas a los tendidos eléctricos. 
⎯ Se prohíbe el transporte de personas sobre bulldozer. 
⎯ Se  prohíbe  el  abandono  de  la  máquina  sin  haber  apoyado  sobre  el  suelo  la 

cuchilla y el ripper. 
 
2.2.3 Desbrozadora de cadenas 

Son máquinas auxiliares, generalmente propulsadas por la toma de fuerza del tractor. 

Se  utilizan  para  la  eliminación  de  vegetación  no  deseada  gracias  al  sistema  de 

trituración de cadenas. 
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RIESGOS 
⎯ Proyecciones de objetos durante el  trabajo que pueden ser astillas, piedras o 

incluso esquirlas metálicas de la propia máquina. 
⎯ Atropello. 
⎯ Quemaduras 
⎯ Incendio 
⎯ Atrapamientos 
⎯ Golpes 
⎯ Ruido propio y de conjunto 
⎯ Proyección de objetos 
⎯ Vibraciones 
⎯ Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
⎯ Los  desbroces  se  realizarán  siempre  por  profesionales  capacitados  y  con 

experiencia 
⎯ El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más adecuado a la naturaleza 

del terreno y de la maleza. 
⎯ Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a la toma de fuerza 

sobre  las  portátiles  y  a  las  portadas  por  tractores  se  orugas  que  a  los  de 
neumáticos. 

⎯ La carcasa de protección será completa y se mantendrá en perfecto estado de 
conservación. 

⎯ Mo existirá nadie en el área donde se esté efectuando el desbroce. 
⎯ El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora en zonas próximas 

a  terceros y mantener una distancia de  seguridad equivalente a  las  zonas de 
posibles proyecciones. 

⎯ Si  el  aislamiento  acústico  proporcionado  por  la  cabina  del  tractor  no  fuera 
suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 

⎯ Las  labores  de  mantenimiento  se  realizarán  con  el  tractor  y  la  desbrozadora 
parada, sobre terreno llano y con topes estables y seguros. 

⎯ El  aceite  del  motor  está  caliente  cuando  el  motor  lo  está.  Se  cambiará  sólo 
cuando esté frío. 

 
2.2.4 Plataforma para transporte de maquinaria 

Para el transporte de la maquinaria de la obra como el bulldozer o tractor forestal. 

RIESGOS 
⎯ Los derivados del tráfico 
⎯ Choque contra otros vehículos, máquinas u objetos. 
⎯ Vuelco (taludes, cortes, zanjas, desplazamientos de carga, etc) 
⎯ Caídas a distinto nivel (subir o bajar a la plataforma desde ella) 
⎯ Caídas de objetos (desplome de la carga o parte de ella) 
⎯ Golpes contra o por objetos (la plataforma o la carga) 
⎯ Atrapamiento 
⎯ Sobreesfuerzo (colocación o fijación de la carga) 
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⎯ Quemaduras 
⎯ Contactos con la energía eléctrica 
⎯ Incendio 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL. 
⎯ Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
⎯ Calzado de seguridad con suela antideslizante 
⎯ Botas impermeables de seguridad 
⎯ Guantes de cuero 
⎯ Guantes de goma o PVC 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
⎯ Revise  que  el  enganche  se  ha  efectuado  correctamente  y  ha  quedado  bien 

asegurado. 
⎯ Revise la correcta presión de los neumáticos. 
⎯ El  llenado de aire hágalo desde una posición  tal que en  caso de  rotura de  la 

manguera, impida que ésta de golpee. 
⎯ Amarre firmemente la máquina, su implemento o la carga sobre la plataforma, 

para evitar desplazamientos durante el transporte. 
⎯ Al izar el implemento, si ha sido desmontado, sobre la plataforma se hará bien 

esligando y durante el izado se guiará mediante cabos de gobierno; evite que se 
sitúen personas en su entrono. 

⎯  Asegúrese que la maniobra sea dirigida por personas cualificadas. 
⎯ Se prohíbe arrastrar el implemento tirando de él con el ripper. 
⎯ La carga o descarga se hará en un lugar adecuado para ello. 
⎯ Antes  se  habrá  colocado  adecuadamente  los  pies  de  apoyo  y  las  rampas  de 

acceso a la plataforma. 
⎯ Las  maniobras  de  posición  (aparcamiento)  y  expedición  (salida)  de  la 

plataforma serán dirigidas por un señalista. 
⎯ El ascenso y descenso a la unidad motriz se hará por los lugares previstos para 

ello, de frente y agarrándose con ambas manos. 
⎯ No  descienda  desde  la  plataforma  o  la  carga  saltando  al  suelo,  si  no  es  por 

peligro inminente para usted, puede producirse un accidente. 
⎯ En  las operaciones de carga, descarga y atado, use guantes para el manejo de 

los cables. 
⎯ En  estas  operaciones  utilice  siempre  calzado  de  seguridad,  evitará 

atrapamientos o golpes en los pies. 
⎯ Use el casco al abandonar la cabina de la unidad motriz. 
⎯ Asegúrese  de  que  no  tiene  barro  en  su  calzado,  antes  de  subir  a  la  cabina, 

evitará que se le resbalen los pedales al conducir. 
⎯ Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con 
la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita 
que nadie toque la plataforma, puede estar cargada de electricidad. 
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⎯ Antes  de  cruzar  un  puente  provisional  de  obra,  cerciórese  de  que  tiene  la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la plataforma con o sin su carga. 

⎯ De  esta  normativa  se  hará  entrega  al  conductor  y  ayudante  (si  lo  tiene) 
quedando constancia escrita de ello. 

⎯ Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 
durante la jornada de trabajo. 

 
2.2.5 Vehículo todoterreno 

Para el transporte del personal a la obra, así como, para su desplazamiento dentro de 

ella. 

RIESGOS 
⎯ Los derivados del tráfico durante el transporte. 
⎯ Vuelco del vehículo. 
⎯ Atrapamiento. 
⎯ Caída de personal a distinto nivel. 
⎯ Atropello. 
⎯ Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
⎯ Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
⎯ Quemaduras (mantenimiento). 
⎯ Incendios. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
⎯ Los  vehículos  todoterreno  estarán  dotados  de  los  siguientes  medios  a  pleno 

funcionamiento:  faros  de  marcha  atrás,  faros  de  marcha  adelante, 
intermitentes  de  aviso  de  giro,  pilotos  de  posición  delantera  y  trasera, 
cinturones de seguridad y freno de mano etc,. 

⎯ Diariamente,  antes  del  comienzo  de  la  jornada  se  inspeccionará  el  buen 
funcionamiento  del  motor,  sistema  hidráulico,  frenos  neumáticos,  etc.  En 
prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 

⎯ Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 
primeros auxilios. 

⎯ Las normas de seguridad para el conductor: 
• Suba o baje del todoterreno en el lugar adecuado. 
• No realice ajustes con los motores en marcha. 
• No  permita  que  personas  no  autorizadas  accedan  y  mucho 

menos que puedan llegar a conducirlo. 
• No utilice el todo terreno en situación de avería. 
• Antes de abandonarlo asegúrese de haber  instalado el  freno de 

mano. 
• No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir 

incendio. 
• Mantener  una  distancia  de  trabajo  prudencial  entre  cada 

trabajador, aproximadamente de unos 15m. 



PROYECTO PARA LA REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES EN LOS MONTES PROPIEDAD DE LA 
CMVMC DE BURGUEIRA. CONCELLO DE OIA. 

 
 

21 
 

• Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir 
directamente  la  tapa  del  radiador,  pues  el  vapor  desprendido 
puede producirle graves quemaduras. 

• No  fume cuando manipule  la batería ni cuando se abastezca de 
combustible. 

• Vigile  la presión de  los neumáticos y trabaje con  la marcada por 
el fabricante. 

• Antes de acceder al todo terreno inspeccione a su alrededor por 
si alguien dormita a su sombra. 

• No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 
• No  tomará  medicación  alguna  sin  prescripción  médica,  en 

especial  aquella  que  produzca  efectos  negativos  para  una 
adecuada conducción. 

• Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
• De  toda esta normativa se hará entrega, quedando  la oportuna 

constancia escrita de ello. 
• Vigilar  la  correcta  disposición  de  la  herramienta  en  la  boca 

colocada en el vehículo para tal efecto. 
• No  colocar  las  herramientas  de  trabajo  en  el  interior  del 

vehículo. 
• Comprobar que todo el personal va correctamente sentado en el 

interior del vehículo. 
 

2.2.6 Herramientas manuales. 

Para la ejecución de las distintas unidades de obra, tales como la plantación (azada) 

RIESGOS 
⎯ Proyección de partículas. 
⎯ Golpes 
⎯ Ruidos 
⎯ Generación de polvo 
⎯ Cortes en extremidades 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL. 
⎯ Gafas antiproyecciones 
⎯ Casco de seguridad 
⎯ Guantes de seguridad 
⎯ Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. 
⎯ Botas de goma para el mal tiempo con puntera reforzada 
⎯ Ropa de trabajo 
MEDIDAS PREVENTIVAS   
⎯ Se  utilizarán  siempre  herramientas  apropiadas  para  el  trabajo  que  vaya  a 

realizarse. El capataz o  jefe  inmediato cuidará de que su personal esté dotado 
de  las  herramientas  necesarias,  así  como  el  buen  estado  de  dicha  dotación, 
para  lo  cual  las  revisará  periódicamente.  Asimismo,  el  personal  que  vaya  a 
utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta 
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de los defectos que se observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia 
defectos, tales como: 

• Mangos rajados, astillados o mal acoplados. 
• Martillos con rebabas 
• Hojas rotas o con grietas 
• Mordazas que aprietan inadecuadamente 
• Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 

 
⎯ Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado. 
⎯ Utilización de  los  repuestos  inadecuados,  rechazando  las manipulaciones que 

pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes 
⎯ Las herramientas se trasportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin 

o en el cinto portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos 
o sujetas a la cintura. 

⎯ Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar 
una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 

⎯ Es obligación del empleado  la adecuada conservación de  las herramientas de 
trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 

⎯ Ordenar  adecuadamente  las  herramientas,  tanto  durante  su  uso  como  en  su 
almacenamiento,  procurando  no  mezclar  las  que  sean  de  diferentes 
características. 

⎯ En  las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del 
mango en el ojo de la herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajas ni 
fisuras. 

⎯ Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso 
se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 

⎯ Durante  su  uso,  las  herramientas  estarán  limpias  de  aceite,  grasa  y  otras 
sustancias deslizantes. 

⎯ Cuando  existe  posibilidad  de  que  la  herramienta  queda  o  pueda  quedar  en 
algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes 
y guantes también aislantes. 

⎯ En  cualquier  caso  se  emplearán  siempre  las  herramientas  asociadas  con  sus 
correspondientes medios de protección. 

⎯ En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
se pedirán  las aclaraciones necesarias al  jefe de obra antes de proceder a  su 
uso. 

⎯ Estas herramientas se revisarán detenidamente por  la persona que  las  facilite 
en el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas. 

 
2.3. CALCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 
  El cálculo de  los medios de seguridad se realiza de acuerdo con  lo establecido 

en  el  R.D  1627/1997  de  24  de  octubre  y  partiendo  de  la  experiencia  en  obras 

similares.  El  cálculo  de  las  protecciones  personales  parte  de  fórmulas 
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generalmente admitidas, y el cálculo de  las protecciones colectivas  resulta de  las 

mediciones de las mismas sobre los planos del proyecto. 

  Las  partidas  de  seguridad  y  salud,  en  este  estudio,  están  incluidas 

proporcionalmente en cada partida presupuestaria. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 

    A  tenor  de  las  características  del  proyecto  a  llevar  a  cabo  no  se  considera 

necesaria la identificación de los riesgos a terceros. Como medida de prevención se 

colocará  un  cartel  informativo  a  la  entrada  de  la  zona  donde  se  ejecutarán  los 

trabajos,  advirtiendo  de  la  presencia  de  operarios  forestales  y  de  maquinaria 

forestal, con las recomendaciones oportunas. 

 

3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

3.1 Medicina preventiva 

    Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra 

son las normales que se tratan en la medicina del trabajo y la higiene industrial. 

Todo ello se  resolverá de acuerdo con  los servicios de prevención de  la empresa 

quienes  ejercerán  la  dirección  y  el  control  de  las  enfermedades  profesionales, 

tanto en  la decisión de utilización de  los medios preventivos como  la observación 

médica de los trabajadores. 

3.2 Primeros auxilios. 

  La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona de tajo de obra, 

con el material especificado   en  la ordenanza General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

3.3 Asistencia a accidentados. 

La  dirección  y  el  teléfono  del  centro  de  urgencias  asignado,  estará  expuesto 

claramente  y  en  lugar  bien  visible,  para  un  rápido  y  efectivo  tratamiento  de  los 

accidentados. 

Se  comprobará  que  la  obra  está  suficientemente  comunicada  en  todo  momento 

por medio de telefonía móvil u otros medios, y de no ser el caso la empresa dotará 

a los trabajadores de los medios necesarios. 
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3.4 Formación sobre seguridad. 

Cada  trabajador  de  la  obra  deberá  conocer  el  plan  de  seguridad  y  salud  de  la 

misma,  específicamente  los  riesgos  inherentes  a  su  puesto  de  trabajo,  y  posible 

interferencias con otros oficios. Deben estar además, formados e informados sobre 

los riesgos propios de su puesto de trabajo, en dicha formación se debe considerar 

nociones de primeros auxilios, así como el manejo de  los extintores de  incendios. 

La  formación  a  los  trabajadores  se  justifica  mediante  un  acta  o  certificado  de  la 

misma,  entregado  previo  al  inicio  de  los  trabajos.  Cualquier  trabajador  que  se 

incorpore a  la obra como mínimo recibirá  las  instrucciones básicas  impartidas por 

el Técnico de Seguridad y Salud. Los trabajadores dejarán constancia con su firma 

en el acta correspondiente. 

 

Pontevedra agosto de 2016 

 

 

Fdo: NATALIA TÁBOAS PÉREZ 

Colegiada Nº740 COETFG. 
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Localidad 30 años

Parcela 1 139,20 ha 23,74 ha

Parcela 2 ha ha

Parcela 3 ha ha

Parcela 4 ha ha

Superficie de plantación total (superficie del proyecto) 23,74 ha

2019Año de inicio de la plantación (año del proyecto)

36036a036012190000QP Cada proyecto engloba una única campaña de plantación, si existen otras 
plantaciones en años sucesivos (excluyendo la reposición de marras), se 

considerarán proyectos independientes.
A título informativo, y para facilitar el análisis de proyectos con estas 
características, la calculadora proporciona las estimaciones de las absorciones 
que éstas generarán al final del periodo de permanencia contabilizado desde 
cada año de plantación.

       Periodo de permanencia1

            Referencia catastral2

PONTEVEDRA BURGUEIRA

                                                                    1. CALCULADORA DE ABSORCIONES EX ANTE  DE CO2 DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS ESPAÑOLAS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

C.I.F. / N.I.F.

PLANTACIÓN DE PINUS PINASTER Y QUERCUS ROBUR EN BURGUEIRA

GARURAL SL B36997377Promotor del proyecto

Nombre del proyecto

Provincia

     Sup. parcela3 Sup. plantación4

2019

2º año

3º año

4º año

5º año
5 Años de plantación según el plan de gestión (cada año será un proyecto independiente)

1

2

Superficie correspondiente a cada parcela, expresada en ha.3

Superficie de plantación, que podrá ser igual o inferior a la superficie de la parcela, expresada en ha.4

La información que puede incluir más abajo, permite la obtención de estimaciones para proyectos más complejos en los que se realizan plantaciones en años sucesivos. Tenga en cuenta que aunque cumplimente estos 
campos, no podrá inscribir de manera conjunta las absorciones obtenidas, ya que cada año se debe inscribir como proyecto independiente. Únicamente se ofrece esta posibilidad de cálculo a título informativo.

Periodo (expresado en años) durante el cual el promotor se compromete a gestionar la masa y a garantizar su persistencia. Este periodo tendrá que ser igual 
o superior a 30 años. En caso de que el periodo de permanencia indicado fuese superior a 50 años, y debido a la incertidumbre asociada a periodos tan 
largos, los cálculos se realizarán considerando un horizonte de 50 años.

Referencia catastral de la parcela donde está ubicado el proyecto (código alfanumérico compuesto por 20 caracteres). En caso de existir varias parcelas con 
diferente referencia catastral, indicar cuáles son en las celdas correspondientes.

1º año (año del proyecto)

 Años de plantación plan de gestión5

cada año de plantación.



Periodo de permanencia del proyecto 30 años ha

Unitarias por 
sp. (t CO2)

Total
 (t CO2)

0,00  t CO2

0,00  t CO2/ha  

1

2

Absorciones 
OPCIÓN A 

Número de pies objetivo para cada especie que se prevé que 

exista transcurrido el periodo de permanencia del proyecto. 

Este valor tendrá que estimarse teniendo en cuenta las 

marras, las tasas de mortalidad y las cortas previstas en el 

plan de gestión.

Año en que se realiza la plantación de cada especie.

Las absorciones aquí indicadas se corresponden con la estimación de las absorciones que se 

espera obtener desde el año en que se produce la plantación hasta el término de periodo de 

permanencia.

Opción B: Repoblaciones de aprovechamiento intensivo. Cortas a hecho.

                                        2. CALCULADORA DE ABSORCIONES EX ANTE  DE CO2 DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS ESPAÑOLAS

Nº pies 

objetivo2
Absorciones

Se distinguen dos metodologías de cálculo en función del tipo de repoblación realizada. En los casos en que el fin de la repoblación no sea productivo o bien, que el turno de corta previsto sea superior al periodo 

de permanencia, se escogerá la Opción A (Repoblaciones sin aprovechamiento maderero o de aprovechamiento no intensivo). Por otro lado, en caso de tratarse de repoblaciones de aprovechamiento 

intensivo cuyo turno de corta sea inferior al periodo de permanencia, se escogerá la Opción B (Repoblaciones de aprovechamiento intensivo, cortas a hecho).

Superficie de plantación OPCIÓN A

2. CÁLCULO DE ABSORCIONES DE CO2

Opción A: Repoblaciones sin aprovechamiento maderero o de aprovechamiento no intensivo.

Especie
 Año plant.1

0,34

Periodo de permanencia del proyecto 30 años ha

Unitarias por 
sp. (t CO2)

Total
(t CO2)

Pinus pinaster ssp. atlantica Zona Norte costera 2019 30 23,40 26.746 0,346 9.244 9.243,63  t CO2

395,03  t CO2/ha

3

4

5

6

Superficie de plantación OPCIÓN B

Superficie de 

plant.5 Total por sup.
(t CO2/ha)

Absorciones (cortas a hecho)

395,03

23,40

Para masas en las que se realizan cortas a hecho al alcanzar su turno y, posteriormente se reponen, 

se considera que se producen ciclos de absorciones según un patrón Absorciones – tiempo en forma 

de dientes de sierra como el que se muestra en la figura. Se observa que los máximos de absorción se 

producen al final de cada turno y los mínimos a su inicio. 

Así, en estos casos, las absorciones que se estima que se alcanzarán al final del periodo de 

permanencia, serán el resultado de la media de las absorciones producidas durante el periodo 

comprendido por el turno.

Año en que se realiza la plantación de cada especie.

Periodo de tiempo (expresado en años) transcurrido entre la 

siembra, plantación o regeneración natural y la corta para el 

aprovechamiento maderable de la masa arbolada. Se 

establece un turno mínimo de 8 años.

Turno4

(años)

Superficie de plantación para cada especie, expresada en ha.

Número de pies objetivo de cada especie que se prevé que 

exista transcurrido el turno considerado. Este valor tendrá que 

estimarse teniendo en cuenta las marras, las tasas de 

mortalidad y las cortas previstas en el plan de gestión.

Nº pies 

objetivo6

Absorciones 
OPCIÓN B

Especie
Año plant.3



C.I.F. / N.I.F.

Provincia

2019

A 9.244

B 1.849

C 168

1.681

Año de inicio de la plantación del proyecto

2. ESTIMACIÓN DE ABSORCIONES DISPONIBLES (t CO2)

Absorciones previstas al final del periodo de permanencia 

Absorciones registradas útiles = 20% * A 

Absorciones cedidas a la BOLSA DE GARANTÍA = cantidad equivalente al 10% de las 
absorciones disponibles

Absorciones disponibles (t CO2) = B - C

A continuación se presentan las absorciones estimadas para todo el periodo clasificadas según los criterios y limitaciones establecidos en el Registro. Las absorciones previstas al final del periodo de 
permanencia se corresponden con las absorciones inscritas (A) . 

De éstas, el promotor del proyecto únicamente podrá retirar  la totalidad o parte de las absorciones disponibles. Para obtener las absorciones disponibles, se aplicarán dos descuentos sobre las absorciones 
estimadas al final del periodo de permanencia :

· Sólo se podrá retirar un 20% de las absorciones totales previstas. Estas absorciones se denominan absorciones registradas útiles (B).
· A la bolsa de garantía se destinará una cantidad de absorciones (C) equivalente al 10% de las absorciones disponibles.

Nombre del proyecto PONTEVEDRAPLANTACIÓN DE PINUS PINASTER Y QUERCUS ROBUR EN BURGUEIRA

                                                                       3. CALCULADORA DE ABSORCIONES EX ANTE DE CO2 DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS ESPAÑOLAS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Promotor del proyecto B36997377GARURAL SL



 
ANEXO III 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE FUTURAS REPOBLACIONES PARA PREINSCRIPCIÓN 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 

PROPIETARIO CMVMC DE BURGUEIRA 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SOBRE TERRENO 

SUPERFICIE 15 Ha 

ESTADO ZONA Superficie con matorral herbáceo 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA EXISTENTE Tojo, Fento 

TIPO DE SUELO Bueno, profundidad sobre 60cm 

ESPECIE 1 A IMPLANTAR Pinus pinaster 

ESPECIE 2 A IMPLANTAR  

DENSIDAD 1.143 pies/ha 

MARCO DE PLANTACIÓN 2,5 x 3,5 

TRABAJOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN TRABAJOS 

TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

Desbroce mecanizado con tractor y desbroce manual en zonas puntuales 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
Subsolado lineal en máxima pendiente en zonas mecanizables y apertura manual de hoyos en 

zonas no mecanizables 

PLANTACIÓN MANUAL 
Preparación manual de casillas para implantación de pino 

FERTILIZACIÓN 

Fertilización manual de planta 

TRABAJO DE GABINETE 

Impresión ficha sixpac SI 

Plan de gestión En ejecución 

OBSERVACIONES 
Se está realizando el proyecto de plantación de diversas zonas susceptibles de incorporarse en 

el registro de proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

 

 



 
 

ANEXO IV 

ACTUACIONES EN ZONAS FORESTALES INCENDIADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA MASA  

FORESTAL EXISTENTE 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 

PROPIETARIO CMVMC DE BURGUEIRA 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SOBRE TERRENO 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS INCENDIADAS No existen 

AÑO DE INCENDIO  

ESTADO DEL TERRENO TRAS INCENDIO 

 

ESPECIE/ESPECIES AFECTADAS EN INCENDIO 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
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Estudio de los Montes de Mañufe 
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C.I.F. / N.I.F.

Provincia

2019

A 2.038

B 408

C 37

371

Año de inicio de la plantación del proyecto

2. ESTIMACIÓN DE ABSORCIONES DISPONIBLES (t CO2)

Absorciones previstas al final del periodo de permanencia 

Absorciones registradas útiles = 20% * A 

Absorciones cedidas a la BOLSA DE GARANTÍA = cantidad equivalente al 10% de las 
absorciones disponibles

Absorciones disponibles (t CO2) = B - C

A continuación se presentan las absorciones estimadas para todo el periodo clasificadas según los criterios y limitaciones establecidos en el Registro. Las absorciones previstas al final del periodo de 
permanencia se corresponden con las absorciones inscritas (A) . 

De éstas, el promotor del proyecto únicamente podrá retirar  la totalidad o parte de las absorciones disponibles. Para obtener las absorciones disponibles, se aplicarán dos descuentos sobre las absorciones 
estimadas al final del periodo de permanencia :

· Sólo se podrá retirar un 20% de las absorciones totales previstas. Estas absorciones se denominan absorciones registradas útiles (B).
· A la bolsa de garantía se destinará una cantidad de absorciones (C) equivalente al 10% de las absorciones disponibles.

Nombre del proyecto PontevedraPLANTACIÓN DE PINUS PINASTER Y QUERCUS ROBUR EN MAÑUFE

                                                                       3. CALCULADORA DE ABSORCIONES EX ANTE DE CO2 DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS ESPAÑOLAS

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Promotor del proyecto B36997377GARURAL SL



 
 

ANEXO II 

REPOBLACIONES FORESTALES CON CAMBIO DE USO DE SUELO 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 
PROPIETARIO CMVMC DE MAÑUFE 
DATOS PLANTACIÓN (2) 

AÑO DE PLANTACIÓN 
2020 
ESPECIES UTILIZADAS EN LA REPOBLACIÓN 
Especie principal: Pinus pinaster 

Especie secundaria: ---- 

REGIÓN BIOGEOGRÁFICA DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO 
Provincia Biogeográfica Cántabro-Atlántico / Sector Galaico-Portugués 

SUPERFICIE (mínima 1 Ha) 5,71 Ha 

Superficie especie principal 5,71 Ha 

Superficie especie secundaria --- 

PERÍODO DE PERMANENCIA (mínimo 30 años) 30 años 

CORTA A HECHO (Aprovechamiento intensivo) SI 

TURNO DE CORTA 30 años 

Intención de reposición de la masa tras la corta SI. 

ESTADO DE LA MASA 

Edad Masa 1 años Número de Pies Sp1 1.143 pies / Ha (6.526 pies) 

Vcc esperado 330 m3/Ha Número de Pies Sp2  

Estado 
fitosanitario 

Bueno Número de Pies Sp3  

Diámetro medio 2 cm Altura media 0,5 - 1 metros 

La plantación se encuentra en buen estado fitosanitario, con mantenimiento realizado. 
DOCUMENTACIÓN 

Plan de gestión SI 

Factura SI 

Ficha sixpac SI 

CÁLCULO DE ABSORCIÓN 

Absorciones disponibles ( t CO2) = 410 

 

 









































































































































































 
ANEXO III 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE FUTURAS REPOBLACIONES PARA PREINSCRIPCIÓN 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 

PROPIETARIO CMVMC DE MAÑUFE 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SOBRE TERRENO 

SUPERFICIE 3,56 Ha 

ESTADO ZONA Superficie con matorral herbáceo 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA EXISTENTE Tojo, Fento 

TIPO DE SUELO Bueno, profundidad sobre 60cm 

ESPECIE 1 A IMPLANTAR Pinus pinaster 

ESPECIE 2 A IMPLANTAR  

DENSIDAD 1.143 pies/ha 

MARCO DE PLANTACIÓN 2,5 x 3,5 

TRABAJOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN TRABAJOS 

TRATAMIENTO DE VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

Desbroce mecanizado con tractor y desbroce manual en zonas puntuales 

PREPARACIÓN DEL SUELO 
Subsolado lineal en máxima pendiente en zonas mecanizables y apertura manual de hoyos en 

zonas no mecanizables 

PLANTACIÓN MANUAL 
Preparación manual de casillas para implantación de pino 

FERTILIZACIÓN 

Fertilización manual de planta 

TRABAJO DE GABINETE 

Impresión ficha sixpac SI 

Plan de gestión En ejecución 

OBSERVACIONES 
Se está realizando el proyecto de plantación de una zona susceptible de incorporarse en el 

registro de proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

 

 



 
 

ANEXO IV 

ACTUACIONES EN ZONAS FORESTALES INCENDIADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA MASA FORESTAL 

EXISTENTE 

DATOS SOLICITANTE Y PROPIETARIO 

SOLICITANTE GARURAL SL 

PROPIETARIO CMVMC DE MAÑUFE 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SOBRE TERRENO 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS INCENDIADAS No existen 

AÑO DE INCENDIO  

ESTADO DEL TERRENO TRAS INCENDIO 

 

ESPECIE/ESPECIES AFECTADAS EN INCENDIO 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
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Estudio de los Montes de Barrantes 
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Estudio de los Montes de Monteferro 
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Estudio de los Montes de Pinzás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




